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Maße/Dimensions
Encombrement/Dimensioni
Dimensiones/Ãàáàðèòû êðàíà

R1 = Allradlenkung · Allwheel steering · Direction toutes roues · Tutti gli assi sterzanti · Dirección en todos los ejes · Ïîâîðîò âñåìè êîëåñàìè

A A B C D E F H I K L
125 mm*

385/95 R 25 (14.00 R 25) 3950 3825 3000 2610 3685 1960 353 8° 9° 14° 12°
445/95 R 25 (16.00 R 25) 4000 3875 3000 2550 3735 2010 403 9° 10° 15° 14°
525/80 R 25 (20.5   R 25) 4000 3875 3100 2570 3735 2010 403 9° 10° 15° 14°

* abgesenkt · lowered · abaissé · abbassato · suspensión abajo · øàññè îñàæåíî

Maße/Dimensions/Encombrement/Dimensioni/Dimensiones/Ãàáàðèòû êðàíà mm
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®VarioBase

78 mT

14 m – 42 mF

96 t

17,5 m – 70 mN

5,5 m – 35 mNZK
K

nur mit/only with/ 
seulement avec/
solo con/solo con/
только с коробкой передач

Z F -

Mobilkran/Mobile Crane
Grue mobile/Autogrù/Grúa móvil/Ìîáèëüíûé êðàí 

LTM 1300-6.2
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AUTO

SingleEngine
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Innovatives Ein-
Motor-Konzept

•	 Antrieb vom Motor im Fahrgestell 
	 über eine mechanische Welle mit  
	 besonders hohem Wirkungsgrad
•	 Erhöhte Wirtschaftlichkeit und  
	 reduzierter Wartungsaufwand

ZF-TraXon Tourque

Automatisiertes Schaltgetriebe mit 
Drehmomentwandler, 12 Vorwärts-
gänge, 2 Rückwärtsgänge

Innovative One-
Engine-Concept

•	 Drive from chassis engine via a  
	 mechanical shaft with special 		
	 high efficiency factor
•	 Increased effectiveness and 	  
	 reduced maintenance expenditure

ZF-TraXon Tourque

Automated shift gearbox with 
torque converter, 12 forward gears, 
2 reverse gears

Concept innovant à 
moteur unique

•	 Entraînement du moteur du châssis  
	 par le biais d‘un arbre mécanique 
	 particulièrement performant
•	 Rentabilité accrue et entretien  
	 nettement réduit

ZF-TraXon Tourque

Boîte de vitesses automatisée avec 
convertisseur de couple, 12 vitesses 
avant, 2 vitesses arrière.

Fahrabstimmung im Unterwagen mit ECO- oder  
Powermode reduziert Lärm und Kraftstoffverbrauch

Driving strategy in the carrier with ECO- or  
Powermode to reduce noise and fuel 

L’adaptation du mode de déplacement avec le mode 
ECO ou le mode Puissance permet de réduire le niveau 
sonore et la consommation de carburant 

Le strategie di guida su strada con ECOmode o Power-
mode riducono il rumore e il consumo di carburante

La adaptación de la marcha en el chasis inferior con 
ECOmode o Powermode reduce el ruido y el consumo 
de combustible 

Согласование режима движения на шасси 
посредством ECOmode и Powermode уменьшает 
шум и расход топлива

Liebherr-8-Zylinder-Motor
Liebherr-8-cylinder engine
455 kW / 619 PS
455 kW / 619 h.p.

Kraftstoffeinsparung und Geräuschreduktion 
Fuel saving and noise reduction
Economie de carburant et réduction du bruit/Risparmio di carburante e riduzione del rumore
Ahorro de combustible y reducción del ruido/Экономия топлива и снижение шума

nur mit/only with/ 
seulement avec/
solo con/solo con/
только с коробкой передач

Z F -
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Concetto innovativo 
di motore singolo

•	 Guida da motore del carro con fattore 	
	 di efficienza molto elevato grazie a 	
	 collegamento ad albero meccanico 
•	 Maggiore potenza e riduzione spese  
	 di manutenzione

ZF-TraXon Tourque

Cambio automatizzato con 
convertitore di coppia, 12 marce 
in avanti, 2 marce indietro.

Concepto innovador del 
accionamiento con un motor

•	 Accionamiento por el motor del camión  
	 a través de un eje mecánico de alto  
	 rendimiento
•	 Un sistema más económico y con el  
	 mantenimiento sustancialmente reducido

ZF-TraXon Tourque

Caja de cambios automática con 
convertidor, con 12 marchas 
adelante, 2 marchas atrás.

Инновационное решение 
с одним двигателем

•	 Привод от двигателя шасси посредством 
	 механического вала с особо высоким 		
	 коэффициентом полезного действия
•	 Повышенная рентабельность и снижение 	
	 затрат на техобслуживание

ZF-TraXon Tourque

Автоматическая коробка передач с 
гидротрансформатором, 12 передних 
передач, 2 задние передачи.

Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs durch 
automatisches Auskuppeln des kompletten 
Pumpenantriebs im Motor-Leerlaufbetrieb

Reduced fuel consumption due to automatic 
disengaging of the complete pump drive at 
engine idling

Réduction de la consommation de carburant par 
désengagement automatique de l‘entraînement 
complet de la pompe en mode ralenti

Riduzione consumo carburante attraverso il 
disaccoppiamento automatico della pompa 
quando il motore è in folle

Reducción del consumo de combustible desa-
coplando de forma automática el accionamiento 
completo de las bombas en  ralentí

Снижение расхода топлива за счет 
автоматического отключения всего привода 
насосов в режиме холостого хода двигателя
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Variable Auslegersysteme/Variable boom systems
Systèmes de flèche variables/Sistemi braccio variabili
Variable sistema de plumas/Вариабельные стреловые системы

TK
TNZK TF

2 
m

40°20°

82°

0°-20°
0°-40°

82°

T 73,1 m

F 42 m
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Schlauchtrommel für Hydraulikzylinder
Hose drum for hydraulic cylinder
Tambour à flexible pour le vérin hydraulique
Tamburo tubi flessibili per cilindro idraulico
Tambor de flexible para cilindros hidráulicos
Барабан наматывания шланга для 
гидроцилиндра

TNZK

1

2

Selbstmontage der festen Spitze
Self-assembly of the fixed jib
Montage autonome de la fléchette fixe
Automontaggio del falcone fisso
Automontaje del plumín fijo
Самомонтаж неподвижного удлинителя

TF

5,5 m lange integrierte Montagespitze,  
hydraulisch verstellbar

5.5 m integral erection jib, hydraulically 
adjustable

Fléchette de montage intégrée de 5,5 m 
de long, à réglage hydraulique

Falconcino montaggi integrato da 5,5 m,  
a regolazione idraulica

Plumín de montaje integrado de 5,5 m,  
con ajuste hidráulico

Встроенный монтажный удлинитель  
длиной 5,5 м с гидравлическим 
регулированием

TK
TNZK
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T 43,9 m

N 70 m

82° 68°

117 m

58 m

86 m

S2924.01

TN

Enormer Arbeitsbereich mit wippbarer Gitterspitze
•	 Stückelung in 3,5-Meter Gitterteile für optimierte Hubhöhen und Tragkräfte
•	 Stufenlose Traglastinterpolation beim Wippen der Auslegerkombination

Enormous working range with luffing lattice jib
•	 Divided into 3.5-metre lattice sections for improved hoist heights and 

load capacities
•	 Infinite lifting capacity interpolation for luffing the boom combination

Vaste zone de travail avec la fléchette treillis à volée variable
•	 Morcellement en éléments en treillis de 3,5 m pour des hauteurs sous 

crochet et des capacités optimales
•	 Interpolation progressive de la charge de levage lors du relevage de la 

combinaison de flèche

Range di utilizzo enorme con falconi a volata variabile
•	 Composizione con elementi a traliccio da 3,5 metri per altezze di  

sollevamento e portate ottimizzate
•	 Interpolazione regolabile delle portate durante il brandeggio della  

combinazione braccio

Gran zona de trabajo con el plumín abatible de celosía
•	 Composición con elementos de celosía de 3,5 metros para alturas de 

elevación y capacidades de carga optimizadas
•	 Interpolación sin escalonamientos de capacidad de carga al oscilar la 

combinación de plumas

Огромная рабочая область благодаря управляемому 
решётчатому удлинителю
•	 Для оптимизации высоты подъёма и грузоподъёмности решетчатые 

секции имеют длину 3,5 м
•	 Безступенчатая интерполяция грузоподъемности при подъеме 

стреловой комбинации

Variable Auslegersysteme/Variable boom systems
Systèmes de flèche variables/Sistemi braccio variabili
Variable sistema de plumas/Вариабельные стреловые системы

2,7 t

Stufenlose Traglastinterpolation · Infinite lifting capacity interpolation · Interpolation progressive de la charge de levage · Interpolazione regolabile delle portate
Interpolación sin escalonamiento de capacidad de carga · Безступенчатая интерполяция грузоподъемности
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VarioBase®/VarioBase®

Höhere Sicherheit
Die zulässigen Traglasten werden individuell und genau für 

die jeweilige Situation berechnet. Dadurch ist ein sicheres 

Arbeiten bei einer beliebigen, praxisgerechten Abstützba-

sis möglich. Beim LTM 1300-6.2 gibt es Verbolzpositionen 

bei 0 %, 50 %, 75 % und 100 %.

Greater safety
The maximum lifting capacities are calculated individually 

and precisely for every situation. This ensures safe working 

practice with any chosen support base. The LTM 1300-

6.2 has securing positions at 0 %, 50 %, 75 % and 100 %.

Sécurité accrue
Les charges autorisées sont calculées individuellement et 

en fonction de la situation actuelle. Les opérations sont 

ainsi sécurisées avec chaque base de calage au choix. La 

LTM 1300-6.2 dispose de positions de verrouillage à 0 %, 

50 %, 75 % et 100 %.

Mayor seguridad
Las capacidades de carga permitidas se calculan de forma 

individualizada y exacta para cada situación respectiva. 

Así es posible un trabajo seguro con cualquier base de 

apoyo en función de la práctica. En la LTM 1300-6.2 hay 

posiciones de embulonado al 0 %, 50 %, 75 % y el 100 %.

Maggiore sicurezza
Le portate ammesse vengono calcolate singolarmente e 

in modo preciso in base alla situazione. In questo modo è 

possibile lavorare in modo sicuro con qualsiasi base di sta-

bilizzazione prescelta. Nella LTM 1300-6.2 sono presenti 

posizioni di fissaggio perni a 0 %, 50 %, 75 % e 100 %.

Повышенная безопасность
Допустимая грузоподъёмность индивидуально и 

точно рассчитывается для каждой ситуации. За счет 

этого обеспечивается безопасная работа с любой 

опорной базой, удовлетворяющей практическим 

требованиям. На кране LTM 1300-6.2 есть места 

фиксации пальцами, 0 %, 50 %, 75 % и 100 %.

Höhere Sicherheit in beengten Arbeitsbereichen
Greater safety in constricted working conditions
Plus de sécurité dans les zones de travail étroites
Maggiore sicurezza in spazi ristretti
Mayor seguridad en zonas de trabajo con espacio limitado
Повышенная безопасность в стесненных рабочих условиях

Mehr Tragkraft und größerer Arbeitsbereich
Higher lifting capacity and larger working range
Une capacité plus importante et une zone de travail plus large
Maggiore portata e range di utilizzo più ampio
Más capacidad de carga y mayor zona de trabajo
Повышенная грузоподъёмность и расширенная рабочая область
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Schnelles und effizientes Rüsten/
Fast, efficient set-up process
Un montage d‘équipement rapide et efficace/Allestimento rapido e semplice
Equipamiento rápido y eficiente/Быстрый и эффективный монтаж	

1 2

3 4

Selbstmontage Winde 2

Für eine hohe Wirtschaftlichkeit sorgt die Selbstmontageeinrichtung an der 
Winde 2. Die Winde kann ohne Fremdkran mit wenigen Handgriffen mon-
tiert werden. Die ferngesteuerte Bedienung über das Bluetooth Terminal 
BTT ist äußerst komfortabel und ermöglicht eine freie Sicht auf den Mon-
tagevorgang.

Automontaggio secondo argano

Il dispositivo di automontaggio del secondo argano è molto vantaggioso: può 
essere montato senza gru ausiliaria in pochi passaggi. Il comando a distanza 
tramite il Bluetooth Terminal BTT è estremamente pratico e garantisce una 
visuale libera dell‘operazione di montaggio.

Self-assembly of winch 2

The self-installation device on winch 2 ensures high efficiency. The winch 
can be installed without an additional crane in a matter of minutes. The 
remote control using the BTT Bluetooth Terminal is extremely convenient 
and provides clear lines of sight for the installation process.

Treuil 2 à montage autonome

Le dispositif de montage autonome sur le treuil 2 assure un rentabilité 
élevée. Le treuil peut être monté sans grue externe et avec peu d‘opérations 
manuelles. La commande à distance avec le terminal Bluetooth BTT est 
extrêmement confortable et garantit une vue dégagée sur la procédure de 
montage.

1)	 Winde 2 auf Ballastplatte fixiert · Winch 2 secured to the ballast plate · Treuil 2 fixé sur la plaque de lest · Argano fissato sulla piastra di zavorra 
	 Cabrestante 2 fijado en la placa de base · Лебёдка 2 закреплена на плите противовеса

2)	 Winde 2 wird zum Drehbühnenrahmen hydraulisch eingeklappt · Winch 2 is moved hydraulically towards the turntable frame 
	 Treuil 2 replié hydrauliquement vers le cadre de partie tournante · Argano viene ripiegato idraulicamente sul telaio della piattaforma girevole 
	 El cabrestante 2 se pliega hidráulicamente hacia el bastidor de superestructura · Лебёдка 2 гидравлически опускается к раме поворотной латформы

3)	 Verstellflasche wird mit BTT zur Winde 2 geklappt · The pulley block is moved towards winch 2 using BTT 
	 Palonnier de renvoi rabattu vers le treuil 2 avec le BTT · Il bozzello di rinvio viene ribaltato con BTT sul 2. argano 
	 El motón de reenvío se pliega con BTT hacia el cabrestante 2 · Канатный полиспаст подтягивается с помощью терминала ВТТ к лебёдке 2

4)	 Winde 2 ist montiert · Winch 2 is installed · Treuil 2 monté · Il 2. argano è montato · El cabrestante 2 está montado · Лебёдка 2 смонтирована
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Automatisiertes Aufrichten der Wippspitze – kinderleichte Bedienung entlastet den Kranfahrer und sorgt für erhöhte 
Sicherheit

Automised erection of the luffing jib. Dead easy operation relieves the crane driver and caters for increased safety

Relevage automatisé de la fléchette à volée variable – un jeu d’enfant et une sécurité accrue pour le grutier

Impennamento automatico del falcone variabile – il lavoro del gruista è semplice e si svolge in totale sicurezza

Levantamiento automatizado del plumín abatible - El manejo muy sencillo facilita al gruista el trabajo y proporciona 
mayor seguridad

Автоматизированный подъем удлинителя с изменяемым вылетом – по детски легкая операция, облегчает 
работу крановщика и повышает безопасность

Automatisches Ballastieren per Knopfdruck

Automatic ballasting by pressing a button

Lestage automatique par simple pression  
d’un bouton

Zavorramento automatico con un pulsante

Manejo del contrapeso de forma automática  
apretando un botón

Автоматическое балластирование нажатием  
на клавишу

Automontaje del cabrestante 2

El dispositivo de automontaje en el cabrestante 2 permite una alta eficien-
cia. El cabrestante se puede montar con pocas maniobras sin necesidad 
de grúa auxiliar. El manejo con control remoto a través del Bluetooth BTT 
Terminal es extremadamente cómodo y permite una total visibilidad sobre 
el proceso de montaje.

Самомонтаж лебёдки 2

Большой экономии можно добиться приспособлением для 
самомонтажа лебёдки 2. Лебёдку можно установить без 
дополнительного крана за несколько приемов. Дистанционное 
управление монтажем с помощью терминала Bluetooth BTT 
черезвычайно удобно и позволяет свободно наблюдать за его 
процессом.

1)	 Winde 2 auf Ballastplatte fixiert · Winch 2 secured to the ballast plate · Treuil 2 fixé sur la plaque de lest · Argano fissato sulla piastra di zavorra 
	 Cabrestante 2 fijado en la placa de base · Лебёдка 2 закреплена на плите противовеса

2)	 Winde 2 wird zum Drehbühnenrahmen hydraulisch eingeklappt · Winch 2 is moved hydraulically towards the turntable frame 
	 Treuil 2 replié hydrauliquement vers le cadre de partie tournante · Argano viene ripiegato idraulicamente sul telaio della piattaforma girevole 
	 El cabrestante 2 se pliega hidráulicamente hacia el bastidor de superestructura · Лебёдка 2 гидравлически опускается к раме поворотной латформы

3)	 Verstellflasche wird mit BTT zur Winde 2 geklappt · The pulley block is moved towards winch 2 using BTT 
	 Palonnier de renvoi rabattu vers le treuil 2 avec le BTT · Il bozzello di rinvio viene ribaltato con BTT sul 2. argano 
	 El motón de reenvío se pliega con BTT hacia el cabrestante 2 · Канатный полиспаст подтягивается с помощью терминала ВТТ к лебёдке 2

4)	 Winde 2 ist montiert · Winch 2 is installed · Treuil 2 monté · Il 2. argano è montato · El cabrestante 2 está montado · Лебёдка 2 смонтирована
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TN
Auslegersysteme – Wippspitze/
Boom/jib combinations – Luffing fly jib
Configurations de flèche – Fléchette à volée variable/
Sistema braccio – Falcone a volata variabile/
Sistemas de pluma – Plumín abatible/
Ñòðåëîâûå ñèñòåìû – Êà÷àþùåìñÿ óäëèíèòåëå

N-17,5 m

N-21 m

N-24,5 m

N-28 m

N-31,5 m

N-35 m

N-38,5 m

N-42 m

N-45,5 m

N-49 m

N-52,5 m

N-56 m

N-59,5 m

N-63 m

N-66,5 m

N-70 m

S2750

8,75 m N-Anlenkstück · N-shaped base section ·  Elément de base N · Sezione base N · Tramo de arranque N · Шарнирная N-секция

NA-3,5 m

NA-7 m 

1,75 m NI-Reduzierstück · NI reduction section · Elément réducteur NI · Riduttore NI · Reductor NI · Переходная NI-секция

NI-7 m 

7 m N-Kopfstück · N head section  · Élément de tête N · Testa braccio N · Tramo de cabeza N · Îãîëîâîê íà N
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Auslegersysteme – Feste Spitze/
Boom/jib combinations – Fixed fly jib
Configurations de flèche – Fléchette fixe/
Sistema braccio – Falcone fisso/
Sistemas de pluma – Plumín fijo/
Ñòðåëîâûå ñèñòåìû – Жесткомонтируемый удлинитель

TF

F-14 m

F-17,5 m

F-21 m

F-24,5 m

F-28 m

F-31,5 m

F-35 m

F-38,5 m

F-42 m

S2749

S2888

1716

12
40

7360

5,25 m F-Anlenkstück · F-shaped base section ·  Elément de base F · Sezione base F · Tramo de arranque F · Шарнирная F-секция

NA-7 m

NA-3,5 m 

1,75 m NI-Reduzierstück · NI reduction section · Elément réducteur NI · Riduttore NI · Reductor NI · Переходная NI-секция

NI-7 m 

7 m N-Kopfstück · N head section  · Élément de tête N · Testa braccio N · Tramo de cabeza N · Îãîëîâîê íà N
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S2729.01
T TK/TNZK TNTF

T 	 Teleskopausleger/Telescopic boom/Flèche télescopique/Braccio telescopico/Pluma telescópica/Tелескопическая стрела

K 	 Klappspitze/Swing away jib/Flechette pliante/Falcone/Plumin lateral/Oткидной удлинитель

NZK	 Hydraulische Klappspitze/Hydraulic swing away jib/
	 Fléchette pliante hydraulique/Falcone idraulico/
	 Plumín lateral hidráulico/
	 Гидрàâлический откидной удлинитель

F 	 Feste Gitterspitze/Fixed lattice jib/Fléchette treillis fixe/
	 Falcone tralicciato fisso/Plumín fijo/
	 Íåïîäâèæíûé ðåøåò÷àòûé óäëèíèòåëü

N 	 Wippbare Gitterspitze/Luffing fly jib/
	 Flechette treillis à volée variable/
	 Falcone tralicciato a volata variabile/Plumín abatible/
	 Решетчатый удлинитель с изменяемым 
	 вылетом	

20 – 26 27 – 60 61 – 70 71 – 83

Auslegersysteme/Boom/jib combinations
Configurations de flèche/Sistema braccio
Sistemas de pluma/Ñòðåëîâûå ñèñòåìû



LTM 1300-6.217

Gewichte/Weights
Poids/Pesi
Pesos/Íàãðóçêè

Geschwindigkeiten/Working speeds
Vitesses/Velocità
Velocidades/Ñêîðîñòè

1 2 3 4 5

1 2 3

183 12 17 3400
156 7 14 1500
125 5 11 1600
80 3 7 1450
36,2 1 3 1000
12,2 – 1 500

Hakenflasche/Hook block/Moufles à crochet/Bozzello/Pastecas/Êðþêîâûå ïîäâåñêè

min.
���.

max.
ì���.  %

385/95 R 25 (14.00 R 25) 1,95 80 56,9 %

445/95 R 25 (16.00 R 25)
525/80 R 25 (20.5 R 25)

2,13 85 50,7 %

Theoretisches Steigvermögen / Theorical gradeability / Aptitude théorique en pente / Inclinación teórica / 
Capacidad de traslación teórica en pendiente / теоретическая способность подъема

12 / R2

km/h km/h

Kranfahrgestell/Crane carrier/Châssis porteur/Autotelaio/Chasis/Øàññè

max F

1  0 – 130
m/min für einfachen Strang / single line
m/min au brin simple / per tiro diretto / a tiro directo 
ì/ìèí ïðè îäíîêðàòíîé çàïàñîâêå

23 mm 300 m 122 kN

2  0 – 130
m/min für einfachen Strang / single line
m/min au brin simple / per tiro diretto / a tiro directo
ì/ìèí ïðè îäíîêðàòíîé çàïàñîâêå

23 mm 465 m 122 kN

360° 	 0 – 1,6
min1

îá/ìèí

	 ca. 80 s bis 82° Auslegerstellung / approx. 80 seconds to reach 82° boom angle
	 env. 80 s jusqu‘à 82° / circa 80 secondi fino ad un‘angolazione del braccio di 82°
	 aprox. 80 segundos hasta 82° de inclinación de pluma / îê. 80 ñåê. äî âûñòàâëåíèÿ ñòðåëû íà 82°

	 ca. 818 s für Auslegerlänge 14,7 m – 78 m / approx. 818 seconds for boom extension from 14.7 m – 78 m
	 env. 818 s pour passer de 14,7 m – 78 m / circa 818 secondi per passare dalla lunghezza del braccio di 14,7 m – 78 m
	 aprox. 818 segundos para telescopar la pluma de 14,7 m – 78 m / îê. 818 ñåê. äî âûäâèæåíèÿ îò 14,7 ì äî 78 ì

Kranoberwagen/Crane superstructure/Partie tournante/Torretta/Superestructura/Ïîâîðîòíàÿ ÷àñòü

Auslegersysteme/Boom/jib combinations
Configurations de flèche/Sistema braccio
Sistemas de pluma/Ñòðåëîâûå ñèñòåìû
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S3134

Ballast/Counterweight
Contrepoids/Zavorra
Lastre/Ïðîòèâîâåñ

1 2 3 4 5 6

t 12 12 12 12 12 12 721)

1) mit Rollensatz · with sheave set · avec jeu de poulies · con set pulegge · con juego de poleas · с комплектом блочков

Technisch transportierbar · Technically transportable · Transport techniquement simplifié · Tecnicamente trasportabile · Técnicamente transportable · Технически пригодный для транспортировки

Achse/Axle/Essieu/Asse/Eje/Ìîñòû

96 t

10 t

10 t
10 t

10 t

10 t

10 t
10 t
10 t

10 t

6 t
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UK-Ballast/UK Counterweight – Option
Contrepoids/Zavorra
Lastre/Ïðîòèâîâåñ

Technisch transportierbar · Technically transportable · Transport techniquement simplifié · Tecnicamente trasportabile · Técnicamente transportable · Технически пригодный для транспортировки

96 t

10 t

10 t
10 t

10 t

10 t

10 t
10 t

10 t

13 t3 t
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m

14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m
m*

EN
T

14,7 – 78 m
96 t360°

3 300 135,5 3
3,5 183 135,5 135,5 3,5
4 173,5 135,5 135,5 135,5 4
4,5 160,4 135,5 135,5 135,5 112,6 4,5
5 147,8 135,5 135 129,6 112,2 89,9 5
6 132,1 126 124 117,3 110,1 89,1 72,3 6
7 119,6 112,6 113,3 106,9 101,7 87,7 71,6 59 7
8 105,9 100,3 101,2 98,6 93,2 86,3 70,9 58,6 46,3 8
9 93,6 90,1 91 90,8 86,3 83,2 70,1 58,1 46,1 37,2 9

10 83,6 81,5 82,4 82,7 80,4 77,9 69,2 57,7 45,8 37,1 10
11 75,4 74 74,8 75,2 74,8 72,9 68,2 57,2 45,6 37 29,9 11
12 63,7 63,7 68,3 68,6 68,4 68,4 65,2 56,4 44,5 36,6 29,7 24,5 12
13 62,4 62,7 62,6 63,4 61,4 55,5 43,1 36,2 29,5 24,3 19,8 13
14 57,9 57,6 58,7 58,3 57,5 54,4 41,4 35,4 29,2 24,2 19,8 14
16 49,7 50,4 50,4 49,9 49,3 49,7 38 33,3 28,3 23,8 19,5 16,5 13,7 13,3 16
18 43,8 43,9 43,4 44,4 43,7 35 30,8 26,7 23 18,9 16,1 13,6 13,3 18
20 38,4 38,4 37,9 39 38,3 32,2 28,6 25 21,9 18,3 15,6 13,3 13,1 20
22 27,2 33,9 34,7 34,5 33,8 29,7 26,4 23,4 20,7 17,5 15,1 12,9 12,8 22
24 30,3 31,2 30,7 30,1 27,4 24,5 21,9 19,5 16,7 14,5 12,4 12,3 24
26 27,1 28,1 27,6 26,9 25,4 22,7 20,4 18,4 16 13,8 11,9 11,8 26
28 25,4 24,9 24,2 23,3 21,1 19,1 17,2 15,2 13,2 11,4 11,3 28
30 23,2 22,6 21,9 21,2 19,6 17,8 16,2 14,5 12,7 10,9 10,8 30
32 11,7 20,6 19,9 19,7 18,2 16,7 15,2 13,8 12,1 10,4 10,4 32
34 18,9 18,1 18,8 17 15,6 14,3 13,1 11,6 10 10 34
36 15,7 16,9 17,3 15,6 14,6 13,5 12,5 11,1 9,6 9,5 36
38 16,3 15,9 14,6 13,7 12,7 11,8 10,6 9,2 9,2 38
40 14,8 14,6 13,7 12,8 11,9 11,2 10,2 8,8 8,8 40
42 13,5 12,5 11,9 11,2 10,6 9,8 8,5 8,4 42
44 12,4 11,8 11,1 10,5 10 9,4 8,1 8,1 44
46 8,8 11,4 10,5 9,9 9,5 9 7,8 7,7 46
48 11 9,9 9,2 9 8,6 7,5 7,3 48
50 8,6 9,1 8,7 8,5 8,2 7,1 6,9 50
52 8,6 8,3 8 7,8 6,8 6,6 52
54 8,3 7,9 7,5 7,4 6,5 6,2 54
56 4,4 7,5 7,1 7 6,3 5,8 56
58 6,9 6,8 6,6 6 5,5 58
60 5 6,5 6,2 5,7 5,2 60
62 6,3 5,7 5,4 4,9 62
64 4,7 5,2 5,2 4,6 64
66 4,7 4,8 4,3 66
68 3,8 4,4 4 68
70 1,5 4 3,8 70
72 3,2 3,4 72
74 1,9 74

* nach hinten · over rear · en arrière · sul posteriore · hacia atrás · ñòðåëà ïîâåðíóòà íàçàä t_240_001_00001_00_000 / 00301_00_000

T
Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü
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m
14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

EN
T

14,7 – 78 m
96 t±10°

3 135,5 3
3,5 135,5 135,5 3,5
4 135,5 135,5 135,5 4
4,5 135,5 135,5 135,5 112,6 4,5
5 135,5 135 129,6 112,2 89,9 5
6 132,1 124 117,3 110,1 89,1 72,3 6
7 119,6 113,3 106,9 101,7 87,7 71,6 59 7
8 105,9 103,7 98,6 93,2 86,3 70,9 58,6 46,3 8
9 93,6 94,6 90,8 86,3 83,2 70,1 58,1 46,1 37,2 9

10 83,6 84,6 84 80,4 77,9 69,2 57,7 45,8 37,1 10
11 75,4 76,3 76,7 74,8 72,9 68,2 57,2 45,6 37 29,9 11
12 63,7 69,4 69,7 69,4 68,5 65,2 56,4 44,5 36,6 29,7 24,5 12
13 63,6 63,9 63,6 64,2 61,5 55,5 43,1 36,2 29,5 24,3 19,8 13
14 58,5 58,7 59,1 59,4 58 54,4 41,4 35,4 29,2 24,2 19,8 14
16 50,8 51,2 51,5 51,1 50,5 50,5 38 33,3 28,3 23,8 19,5 16,5 13,7 13,3 16
18 45 45 44,6 45,1 44,9 35 30,8 26,7 23 18,9 16,1 13,6 13,3 18
20 39,6 39,6 39,2 40,2 39,5 32,2 28,6 25 21,9 18,3 15,6 13,3 13,1 20
22 27,2 35,2 34,7 35,7 35 29,7 26,4 23,4 20,7 17,5 15,1 12,9 12,8 22
24 31,5 32,2 31,9 31,3 27,4 24,5 21,9 19,5 16,7 14,5 12,4 12,3 24
26 27,1 29,3 28,8 28,1 25,4 22,7 20,4 18,4 16 13,8 11,9 11,8 26
28 26,6 26,1 25,4 23,4 21,1 19,1 17,2 15,2 13,2 11,4 11,3 28
30 24,1 23,7 23 21,7 19,6 17,8 16,2 14,5 12,7 10,9 10,8 30
32 11,7 21,5 20,8 20 18,2 16,7 15,2 13,8 12,1 10,4 10,4 32
34 19,6 18,9 18,8 17 15,6 14,3 13,1 11,6 10 10 34
36 15,7 17,2 17,9 15,9 14,6 13,5 12,5 11,1 9,6 9,5 36
38 16,3 16,4 14,7 13,7 12,7 11,8 10,6 9,2 9,2 38
40 14,8 15,1 13,8 12,8 11,9 11,2 10,2 8,8 8,8 40
42 13,9 12,9 12 11,2 10,6 9,8 8,5 8,4 42
44 12,7 11,8 11,1 10,5 10 9,4 8,1 8,1 44
46 8,8 11,4 10,5 9,9 9,5 9 7,8 7,7 46
48 11,1 10 9,3 9 8,6 7,5 7,3 48
50 8,6 9,3 8,7 8,5 8,2 7,1 6,9 50
52 8,6 8,3 8 7,8 6,8 6,6 52
54 8,3 7,9 7,6 7,4 6,5 6,2 54
56 4,4 7,6 7,1 7 6,3 5,8 56
58 6,9 6,8 6,6 6 5,5 58
60 5 6,5 6,2 5,7 5,2 60
62 6,3 5,7 5,4 4,9 62
64 4,7 5,2 5,2 4,6 64
66 4,7 4,8 4,3 66
68 3,8 4,4 4 68
70 1,5 4 3,8 70
72 3,2 3,4 72
74 1,9 74

t_240_001_00201_00_000

T
Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü
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m
14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

EN
T

14,7 – 78 m
56 t360°

3 135,5 3
3,5 135,5 135,5 3,5
4 135,5 135,5 135,5 4
4,5 135,5 135,5 135,5 112,6 4,5
5 135,5 135 129,6 112,2 89,9 5
6 119,8 120,7 117,3 110,1 89,1 72,3 6
7 104,5 105,4 105,6 101,7 87,7 71,6 59 7
8 90,9 92 92,4 91,8 86,3 70,9 58,6 46,3 8
9 80 81,2 81,3 82,1 80,2 70,1 58,1 46,1 37,2 9

10 70,8 72,6 73,5 73,4 71,7 68,4 57,7 45,8 37,1 10
11 62,9 64,6 65,5 65,5 64,7 61,8 57,2 45,6 37 29,9 11
12 56,4 58,1 58,9 58,9 58,5 58,1 55,4 44,5 36,6 29,7 24,5 12
13 52,6 53,4 53,5 53,1 53,3 50,7 43,1 36,2 29,5 24,3 19,8 13
14 47,9 48,7 48,7 49,7 48,8 46 41,4 35,4 29,2 24,2 19,8 14
16 39,1 40 41,4 41,3 40,7 38,5 36,2 33,3 28,3 23,8 19,5 16,5 13,7 13,3 16
18 33,7 34,5 34,3 33,9 32,7 31,5 29,5 26,7 23 18,9 16,1 13,6 13,3 18
20 28,8 29,1 29 28,5 27,9 27,7 26 24,3 21,9 18,3 15,6 13,3 13,1 20
22 24,7 25 24,8 24,3 24,6 24,4 22,8 21,4 20,2 17,5 15,1 12,9 12,8 22
24 21,7 21,5 21,5 22 21,1 19,9 19,4 18 16,7 14,5 12,4 12,3 24
26 19,1 18,9 19,8 19,2 18,4 18 17,1 16,3 15,5 13,8 11,9 11,8 26
28 17,2 17,6 17 16,4 16,6 15,3 15 13,9 13,2 11,4 11,3 28
30 15,9 15,7 15,1 15,1 14,8 14,3 13,5 12,8 12,5 10,9 10,8 30
32 11,7 14,1 13,6 13,9 13,2 13,3 12,3 12 11,4 10,4 10,4 32
34 12,7 12,7 12,5 12,2 11,9 11,6 11 10,2 9,8 9,7 34
36 11,5 11,8 11,3 11,4 10,6 10,7 9,9 9,1 8,9 8,7 36
38 10,8 10,2 10,3 10 9,6 8,9 8,1 8 7,8 38
40 9,8 9,6 9,3 9,2 8,6 8 7,2 7,1 7 40
42 8,9 8,3 8,3 7,7 7,2 6,4 6,3 6,2 42
44 8,1 7,7 7,4 6,9 6,4 5,7 5,6 5,5 44
46 7,4 6,9 6,7 6,2 5,7 5 5 4,9 46
48 6,3 6 5,5 5 4,3 4,4 4,3 48
50 5,7 5,4 4,9 4,4 3,7 3,8 3,7 50
52 4,9 4,3 3,8 3,2 3,3 3,2 52
54 4,4 3,8 3,3 2,7 2,8 2,7 54
56 3,9 3,3 2,9 2,2 2,3 2,2 56
58 2,9 2,4 1,8 1,9 1,8 58
60 2,5 2 60
62 1,7 62

t_240_001_00303_00_000

T
Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü



LTM 1300-6.2 23

m
14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

EN
T

14,7 – 78 m
46 t360°

3 135,5 3
3,5 135,5 135,5 3,5
4 135,5 135,5 135,5 4
4,5 135,5 135,5 135,5 112,6 4,5
5 134,7 134,2 129,6 112,2 89,9 5
6 117 118 117,1 110,1 89,1 72,3 6
7 100,6 101,6 101,9 100,4 87,7 71,6 59 7
8 87,2 88,3 88,7 88 85,7 70,9 58,6 46,3 8
9 76 77,9 78,6 78,7 75,8 69,8 58,1 46,1 37,2 9

10 66,7 68,5 69,4 69,4 67,2 64,7 57,7 45,8 37,1 10
11 59,2 61 61,8 61,8 59,3 58,3 54,5 45,6 37 29,9 11
12 52,6 54,6 55,5 55,5 55 51,9 48,7 44,2 36,6 29,7 24,5 12
13 48,2 49,3 49,4 49,2 46,8 43,8 41,1 36,2 29,5 24,3 19,8 13
14 42,5 43,6 45,2 44,5 42,2 39,6 37,8 35,3 29,2 24,2 19,8 14
16 34,3 35,7 36,2 36 35,1 33,2 31,8 30,5 28,1 23,8 19,5 16,5 13,7 13,3 16
18 29,4 29,8 29,6 29,2 28,8 28 26 24,5 22,8 18,9 16,1 13,6 13,3 18
20 24,7 25 24,9 24,9 25,4 24 22,6 21,5 19,8 18,3 15,6 13,3 13,1 20
22 21,1 21,4 21,2 22,2 21,6 21 20 18,6 17,9 16,9 15,1 12,9 12,8 22
24 18,5 19,4 19,2 18,7 18,1 18,1 17 16,1 15 14,5 12,4 12,3 24
26 16,1 17 16,8 16,6 16,7 15,9 15,4 14,6 13,9 13,1 11,9 11,8 26
28 15,1 14,8 15 14,8 14,4 13,8 13,3 12,4 11,6 11,3 11 28
30 13,4 13,2 13,6 13,1 13,2 12,6 12 11 10,2 10 9,8 30
32 11,7 12,2 12,1 12 11,7 11,6 10,7 9,8 9 8,8 8,6 32
34 11,2 10,9 10,9 10,5 10,4 9,5 8,7 7,9 7,8 7,6 34
36 10,1 9,8 9,8 9,4 9,2 8,5 7,7 6,9 6,8 6,7 36
38 8,8 8,8 8,4 8,2 7,6 6,8 6,1 6 5,8 38
40 8 7,9 7,5 7,3 6,7 6 5,3 5,2 5,1 40
42 7,1 6,7 6,4 5,9 5,3 4,6 4,5 4,4 42
44 6,4 5,9 5,7 5,2 4,7 4 3,9 3,8 44
46 5,8 5,3 5,1 4,5 4 3,4 3,3 3,2 46
48 4,7 4,5 3,9 3,4 2,8 2,8 2,7 48
50 4,2 3,9 3,4 2,9 2,2 2,3 2,2 50
52 3,4 2,9 2,4 1,7 1,9 1,7 52
54 3 2,4 2 54
56 2,6 2 1,5 56
58 1,6 58

t_240_001_00304_00_000

T
Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü
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T
Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m
14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

m
14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

EN

EN

T

T

14,7 – 78 m

14,7 – 78 m

16 t

6 t

360°

360°

3 135,5 3
3,5 135,5 135,5 3,5
4 135,5 135,5 135,5 4
4,5 135,3 135,5 133,4 112,6 4,5
5 125,1 125,4 124,1 110,2 89,9 5
6 103,2 104,3 97,8 89,5 82,9 71,9 6
7 85,5 83,5 77,9 72,8 68,3 62,7 56,9 7
8 68,8 66,1 62,7 60,3 55,9 51,7 48,1 43,9 8
9 54 54,8 53 50,3 47 44,2 42,5 39,2 34,7 9

10 42,6 45,7 44,9 42,8 40,2 39,4 36,9 34,1 31,8 10
11 34,7 38 38,6 37 35,5 34,7 32,3 29,9 28,7 26,5 11
12 28,8 31,9 33,5 32,4 32,4 30,6 29,1 27,7 26 24,5 22,1 12
13 27,3 28,9 28,8 28,7 27,3 26,2 25 24,1 22,2 20,7 18,7 13
14 23,5 25,2 26,5 25,7 24,5 24,1 23,1 22 20,8 19,1 17,3 14
16 18 19,5 20,8 20,9 20,9 20 19,2 18 17,1 15,6 14 12,9 12,3 12,1 16
18 15,5 16,8 17,1 17,4 16,5 15,9 14,8 14 12,7 11,3 10,4 9,9 9,7 18
20 12,5 13,7 14,1 14,5 13,8 13,2 12,3 11,6 10,4 9,2 8,3 8 7,8 20
22 9,9 11,3 11,6 12 11,6 11,1 10,3 9,7 8,6 7,5 6,6 6,4 6,2 22
24 9,3 9,6 10,1 9,8 9,4 8,6 8 7,1 6,1 5,1 5,1 4,9 24
26 7,7 7,9 8,4 8,2 7,9 7,2 6,7 5,8 4,9 3,9 3,9 3,7 26
28 6,6 7 6,8 6,7 6 5,5 4,6 3,8 2,7 2,8 2,5 28
30 5,4 5,8 5,7 5,6 4,9 4,5 3,7 2,8 1,6 1,6 30
32 4,5 4,9 4,7 4,6 4,1 3,6 2,8 1,8 32
34 4 3,8 3,8 3,3 2,9 1,9 34
36 3,3 3,1 3 2,6 2,1 36
38 2,5 2,4 1,9 38
40 1,9 1,8 40

t_240_001_00307_00_000

3 135,5 3
3,5 135,5 135,5 3,5
4 135,5 135,5 135,5 4
4,5 130,8 132,1 124,6 107,7 4,5
5 119,4 119,1 107,1 94 85,2 5
6 94,6 87,1 78,8 73,9 66,9 59,9 6
7 67,5 64,7 61,6 57,2 52,5 48,8 46 7
8 51,1 50,9 49,1 46,1 43,3 41,5 38,1 34,4 8
9 40,3 41 40,1 38,1 37,5 35 32,8 30,9 28,2 9

10 31,3 33,9 33,6 33,5 31,9 29,9 29,1 27,4 25,5 10
11 25,1 28,4 28,7 28,8 27,5 26,9 25,3 23,9 22,2 20,7 11
12 20,2 23,6 24,3 24,7 23,9 23,3 21,9 20,8 19,3 18 16,5 12
13 19,6 20,8 21,4 20,7 20,4 19,2 18,2 16,8 15,8 14,3 12,6 13
14 16,4 17,9 18,7 18,2 17,9 16,9 16 14,8 13,9 12,5 11 14
16 11,5 13,4 14,4 14,2 14,1 13,3 12,6 11,6 10,8 9,6 8,4 7,2 7,1 6,8 16
18 9,9 11,4 11,2 11,3 10,6 10,1 9,2 8,5 7,4 6,4 5,2 5,1 4,9 18
20 7,3 8,8 8,9 9,1 8,5 8,1 7,2 6,7 5,6 4,7 3,4 3,3 3,1 20
22 5,4 6,8 7,1 7,3 6,8 6,4 5,7 5,1 4,2 3,2 22
24 5,2 5,5 5,9 5,4 5,1 4,4 3,9 2,8 1,8 24
26 4 4,2 4,7 4,3 4 3,3 2,7 1,6 26
28 3,2 3,6 3,3 3 2,1 1,5 28
30 2,3 2,8 2,4 2 30
32 1,7 1,8 32
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T
Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m
14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m

m

EN
T

14,7 – 68,2 m
0 t360°

3 135,5 3
3,5 135,5 135,5 3,5
4 135,5 135,5 129,5 4
4,5 128,1 125,6 112 95,7 4,5
5 115 104,2 90,7 81,7 74,5 5
6 77,2 72,1 67,3 61,4 55,4 49,9 6
7 54,5 53,3 50,7 47,2 45,4 41,7 37,7 7
8 40,7 41,2 40,2 39,3 36,8 33,9 32,2 29,2 8
9 31 32,6 32,3 32 30,1 29 26,9 25,2 21,1 9

10 23,7 25,6 26,1 26,2 25,1 24,2 22,6 21,1 19,4 10
11 18,3 20,6 21,4 21,8 21,1 20,5 19,1 17,9 16,4 15,2 11
12 13,8 16,8 17,7 18,4 17,9 17,5 16,4 15,4 14,1 13 11,6 12
13 13,8 14,9 15,7 15,3 15,2 14,1 13,3 12,1 11,2 9,8 8,5 13
14 11,4 12,5 13,5 13,2 13,1 12,2 11,5 10,4 9,6 8,4 7,2 14
16 7,3 9 10,1 9,9 10 9,3 8,7 7,8 7,1 6 4,9 16
18 6,3 7,6 7,5 7,7 7,1 6,6 5,8 5,2 4,1 2,7 18
20 4,2 5,7 5,7 5,9 5,4 5 4,2 3,5 2,2 20
22 2,7 4,1 4,2 4,4 4 3,6 2,6 2 22
24 2,6 2,8 3,2 2,5 2,2 24
26 1,6 1,9 26
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300

T 14,7 m

T 19,6 m

T 24,4 m

T 29,3 m

T 34,2 m

T 39 m

T 43,9 m

T 48,7 m

T 53,6 m

T 58,5 m

T 63,3 m

T 68,2 m

T 73,1 m

T 77,2 m

T 78 m

 T 78 m 

73,1T 73,1 m

77,2T 77,2 m

68,2T 68,2 m

63,3T 63,3 m

58,5T 58,5 m

53,6T 53,6 m

48,7T 48,7 m

43,9T 43,9 m

 T 39 m 

34,2T 34,2 m

T 29,3 m

T 24,4 m

T 19,6 m

T 14,7 m

0
0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84 m

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 m

S2714.02

300

63,7

135,5

49,7

135,5

82,7

43,8

27,2

112,6
80,4

58,7

33,9

27,1

89,9
77,9

49,9

31,2

25,4

11,7

72,3

59

65,2

56,4

44,4

43,7

33,8

24,9

19,9

20,6

16,9

15,7

14,8

46,3

37,2

41,4

35,4

32,2

28,6

27,4

22,7

18,8

14,6

15,9

12,5

13,5

11,4

8,8

8,6

29,9

24,5

19,8

26,7

23

18,9

21,9

19,5

16,7

17,8

16,2

14,5

13,5

12,5

12,8

11,1

10,5

9,5

9,9

9,2

8,6

8,3

8

4,4

7,5

7,1

5

6,5

4,7

16,5

13,3

13,7

15,1

12,8

13,2

11,3

11,6

10

10,2

8,8

8,2

7,4

6,2

6,6

5,5

5,7

4,9

4,7

4,3

1,5

1,9

3,2

3,8

T
Hubhöhen/Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento
Alturas de elevación/Âûñîòà ïîäúåìà



LTM 1300-6.227

TK

K
T

14,7 – 78 m
5,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m

m

5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

3,5 58,7 46,4 3,5
4 56,9 44,9 38,1 59,4 46,6 4
4,5 54,6 43,4 37,2 58,2 45,3 58,7 4,5
5 52,3 42,1 36,3 56,2 44,1 37,4 57,4 44,9 57,2 5
6 48,5 39,7 34,7 52,6 41,9 35,9 54,3 42,9 36,5 54,7 43,4 54 6
7 45 37,5 33,2 49,3 39,8 34,6 51,4 41 35,3 52,1 41,7 35,7 51,9 42 47,9 7
8 41,9 35,5 31,8 46,3 38 33,3 48,5 39,3 34,1 49,7 40,1 34,6 49,8 40,5 34,9 47,7 40,6 43,1 8
9 39,3 33,7 30,7 43,6 36,3 32,3 46,2 37,8 33,1 47,4 38,7 33,7 47,8 39,1 34 47,3 39,6 34,5 42,8 37,6 36 9

10 37 32,3 29,7 41,3 34,8 31,2 43,9 36,4 32,2 45,3 37,3 32,8 46 37,9 33,1 46,2 38,6 33,8 42,2 36,9 33 36 33,6 10
11 35 30,9 28,8 39,2 33,4 30,4 41,8 35,1 31,3 43,6 36,1 32 44,3 36,8 32,4 44,9 37,7 33,1 41,5 36,2 32,4 35,8 33,2 30,7 11
12 33,3 29,8 28,1 37,4 32,3 29,6 40,1 33,9 30,5 41,8 35 31,2 42,7 35,7 31,7 43,6 36,7 32,5 40,7 35,5 31,8 35,5 32,8 30,3 12
13 31,8 28,8 27,5 35,7 31,2 28,9 38,3 32,9 29,9 40,1 34 30,5 41,3 34,7 31 42,4 35,8 31,9 39,8 34,7 31,3 35,1 32,2 29,9 13
14 30,4 28 27,2 34,2 30,2 28,2 36,9 31,9 29,2 38,8 33 29,9 39,9 33,8 30,4 41,2 35 31,3 38,9 34 30,8 34,5 31,7 29,5 14
16 28,3 26,8 8,7 31,7 28,5 27,3 34,3 30,2 28,2 36,2 31,3 28,8 37,4 32,1 29,3 39,1 33,5 30,3 36,8 32,7 29,9 32,5 30,2 28,5 16
18 25,6 29,6 27,4 17,5 32,1 28,8 27,3 34,1 29,9 27,9 35,3 30,7 28,4 37,1 32 29,3 33,9 31,5 29 30,3 28,5 27,1 18
20 28,1 26,6 6,8 30,3 27,6 26,7 32,1 28,6 27,1 33,5 29,5 27,6 35,3 30,9 28,6 31,1 30,2 28,3 28,2 27 25,8 20
22 26,2 12,5 3,4 28,8 26,8 14,6 30,5 27,6 26,6 31,8 28,5 26,9 32,7 29,8 27,9 28,6 28,4 27,3 26,1 25,6 24,6 22
24 27,6 26,3 7 29,2 26,8 26,2 29,7 27,5 26,4 29 28,8 27,3 26,3 26,2 25,9 24,2 24,1 23,4 24
26 26,3 23,1 4,1 27,2 26,2 12,7 26,6 26,7 26 25,9 26,1 26,2 24,3 24,2 24,2 22,5 22,5 22,2 26
28 24,5 24,6 7,1 23,9 24,1 24,2 23,2 23,4 23,6 23 22,3 22,4 21 21 20,9 28
30 22,2 22,3 4,5 21,6 21,8 11,8 20,9 21,1 21,2 21,4 20,7 20,4 19,7 19,6 19,7 30
32 16,2 7,1 2,6 19,6 19,7 7,2 19,5 19 18,5 19,5 19,6 19,5 18,3 18,3 18,4 32
34 17,9 18 4,9 18,5 18,1 11,2 17,7 17,8 17,9 17 17,1 17,1 34
36 16,1 10,7 3,3 16,9 17 7,3 16,1 16,2 16,3 15,4 15,6 15,6 36
38 15,5 15,6 5,1 14,7 14,8 10,6 14,2 14,3 14,3 38
40 14,3 13,7 3,7 13,5 13,5 7,3 13,1 13,3 13,3 40
42 8,3 5,3 12,3 12,4 5,4 12 12,1 10,3 42
44 11,3 11,3 4,1 10,9 11 7,3 44
46 8,6 7,7 2,9 10 10 5,6 46
48 9,1 9,1 4,3 48
50 7,6 7,8 3,3 50
52 3,4 52
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LTM 1300-6.228

TK

K
T

14,7 – 78 m
5,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

10 29,4 10
11 29,2 11
12 29,1 29,3 23,3 12
13 28,8 29 27,9 23,1 23,3 18,9 13
14 28,6 28,8 27,6 23 23,2 23,3 18,8 18,9 14
16 28 28,1 27 22,7 22,8 23,2 18,6 18,8 18,9 15,4 15,4 11,5 9,5 16
18 26,5 26,5 25,9 22,2 22,3 22,4 18,4 18,3 18,3 15,1 15,1 15,3 11,4 11,4 11,4 9,5 9,5 9,2 9,2 18
20 24,8 24,8 24,6 21,2 21,2 21,3 17,7 17,6 17,6 14,7 14,6 14,7 11,3 11,3 11,3 9,5 9,5 9,5 9,2 9,2 9,2 20
22 23,2 23,1 23,2 20 20 20,1 16,9 16,8 16,8 14,1 14 14,1 11,1 11 11,1 9,3 9,3 9,4 9,1 9,1 9,2 22
24 21,6 21,6 21,7 18,8 18,9 19 16,2 16 16 13,5 13,4 13,4 10,7 10,7 10,7 9,1 9,1 9,1 9 8,9 9 24
26 20,1 20,1 20,2 17,7 17,8 17,9 15,4 15,2 15,2 12,9 12,8 12,8 10,3 10,3 10,3 8,8 8,7 8,8 8,7 8,6 8,6 26
28 18,7 18,8 18,8 16,6 16,6 16,8 14,6 14,5 14,5 12,3 12,2 12,2 10 9,9 9,9 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 28
30 17,4 17,5 17,5 15,6 15,6 15,7 13,9 13,8 13,7 11,8 11,6 11,6 9,6 9,5 9,5 8,1 8 8,1 8 8 8 30
32 16,3 16,3 16,4 14,6 14,6 14,7 13,1 13 13,1 11,2 11,1 11,1 9,2 9,1 9,1 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 32
34 15,2 15,2 15,3 13,7 13,7 13,8 12,3 12,3 12,4 10,6 10,6 10,6 8,8 8,7 8,7 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 34
36 14,2 14,2 14,3 12,8 12,9 12,9 11,6 11,6 11,7 10,2 10,1 10,1 8,4 8,3 8,4 7,1 7 7,1 7 7 7 36
38 13,2 13,3 13,3 12 12,1 12,1 10,9 10,9 11 9,7 9,6 9,6 8 8 8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 38
40 12,3 12,4 12,5 11,2 11,3 11,3 10,3 10,3 10,4 9,2 9,2 9,2 7,7 7,6 7,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 40
42 11,2 11,4 11,4 10,5 10,6 10,6 9,6 9,7 9,7 8,8 8,7 8,8 7,3 7,3 7,3 6,2 6,1 6,2 6,1 6,1 6,1 42
44 10,5 10,5 10,5 9,8 9,9 10 9 9,1 9,1 8,3 8,3 8,3 7 7 7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 44
46 9,8 9,9 9,7 9,2 9,3 9,3 8,5 8,5 8,6 7,9 7,9 7,9 6,7 6,7 6,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 46
48 9 9,1 7,4 8,4 8,5 8,6 7,9 8 8 7,4 7,5 7,5 6,5 6,4 6,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 48
50 8,2 8,3 5,7 7,8 7,8 7,8 7,4 7,5 7,5 7 7 7,1 6,2 6,2 6,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 50
52 7,5 7,5 4,5 7,4 7,4 7,4 7 7 7,1 6,6 6,6 6,6 5,9 5,9 5,9 4,9 4,9 5 4,9 4,9 4,9 52
54 6,6 6,8 3,6 7 7 5,9 6,3 6,4 6,5 6,1 6,2 6,2 5,7 5,7 5,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 54
56 4,7 4,7 2,7 6,4 6,4 4,7 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,4 5,4 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 56
58 5,8 5,8 3,8 5,6 5,6 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 58
60 4,5 4,5 3 5,3 5,4 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9 60
62 4,7 4,8 4,1 3,7 3,8 3,8 4,6 4,6 4,7 3,9 3,9 3,9 3,6 3,7 3,7 62
64 4 4 3,3 2,6 2,7 2,7 4,3 4,3 4,3 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 64
66 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 3,8 3,9 3,9 3,5 3,5 3,5 3,1 3,2 3,2 66
68 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 2,9 2,9 2,9 68
70 3 3 3 3 3,1 3,1 2,7 2,7 2,7 70
72 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 72
74 1,3 1,3 1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 74
76 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 76
78 1,1 1,2 78
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LTM 1300-6.2 29

TK

K
T

14,7 – 78 m
12,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

3,5 23,8 3,5
4 23,6 4
4,5 23,3 4,5
5 22,9 5
6 22 17,8 6
7 21,1 16,5 7
8 20 15,2 23,9 8
9 19 14,1 10,4 23,9 21,5 9

10 17,9 13,2 9,9 23,7 21,5 18,9 10
11 17 12,4 9,5 23,4 21,3 18,9 16,2 11
12 16 11,7 9,2 23,1 17,1 21,1 18,8 16,2 12
13 14,9 11,1 8,9 22,6 16,5 20,8 16,7 18,6 16,2 13
14 13,8 10,6 8,6 22,2 15,8 10,4 20,5 16,2 18,4 16,2 16,1 14
16 12,1 9,7 8,2 21,4 14,7 10 20 15,1 10,1 18 15,3 15,9 14,6 16
18 10,8 9 7,9 20,4 13,7 9,6 19,4 14,1 9,7 17,7 14,3 9,8 15,6 14,1 9,8 18
20 9,7 8,4 7,8 19,3 13 9,3 18,7 13,3 9,4 17,3 13,5 9,5 15,4 13,6 9,5 20
22 8,8 8,1 7,8 18,3 12,2 9 17,9 12,6 9,1 16,8 12,8 9,2 15,1 12,8 9,2 22
24 8,2 7,9 2 17,4 11,6 8,8 17,2 12 8,9 16,3 12,2 9 14,9 12,2 9 24
26 16,5 11,1 8,6 16,5 11,4 8,7 15,8 11,6 8,7 14,5 11,7 8,8 26
28 15,5 10,6 8,4 15,8 10,9 8,5 15,3 11,1 8,6 14,1 11,2 8,6 28
30 14,4 10,2 8,2 15,1 10,5 8,3 14,8 10,7 8,4 13,7 10,8 8,4 30
32 13,4 9,8 8,1 14,3 10,1 8,2 14,3 10,3 8,2 13,1 10,4 8,3 32
34 12,6 9,4 7,9 13,4 9,7 8 13,7 9,9 8,1 12,4 10 8,1 34
36 11,9 9,1 7,9 12,6 9,4 7,9 13 9,6 8 11,7 9,7 8 36
38 11,2 8,8 7,8 11,9 9,1 7,8 12,3 9,3 7,9 11 9,4 7,9 38
40 10,6 8,6 7,8 11,3 8,9 7,8 11,6 9,1 7,8 10,4 9,2 7,8 40
42 10,1 8,4 7,8 10,7 8,6 7,7 10,9 8,8 7,8 9,8 8,9 7,8 42
44 9,6 8,2 7,3 10,3 8,4 7,7 10,3 8,6 7,7 9,2 8,7 7,7 44
46 9,2 8 4,3 9,8 8,3 7,7 9,7 8,4 7,7 8,7 8,5 7,7 46
48 8,8 8 2,8 9,4 8,1 7 8,9 8,3 7,7 8,2 8,2 7,7 48
50 8,5 7,9 8,9 8 4,2 8,1 8,1 7,7 7,7 7,8 7,6 50
52 7,5 6,6 8,2 7,9 2,9 7,7 7,7 6,6 7,2 7,4 7,4 52
54 7,5 7,7 7,3 7,3 4,1 6,6 6,9 7 54
56 6,5 7 6,7 6,9 2,9 6 6,3 6 56
58 3,3 3,2 6,1 6,3 5,7 5,7 4,1 58
60 5,6 5,8 5,4 5,4 3 60
62 3,4 4,3 5,1 5,2 2,3 62
64 4,7 4,8 64
66 3,3 4 66
68 2,6 68
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LTM 1300-6.230

TK

K
T

14,7 – 78 m
12,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

13 13,6 13
14 13,6 10,6 14
16 13,6 10,7 8,8 16
18 13,5 12,9 10,8 8,8 7,4 7,2 18
20 13,4 12,6 9,5 10,8 10,8 8,8 7,4 7,2 20
22 13,2 12,3 10,1 10,7 10,7 8,7 8,6 7,3 7,3 7,2 7,2 22
24 13 12 9,8 10,6 10,4 10,1 8,6 8,4 8,1 7,3 7,2 7,1 7,1 24
26 12,7 11,6 9,6 10,2 10,1 9,8 8,5 8,1 7,9 7,1 7 6,8 7 6,9 6,8 26
28 12,3 11,1 9,4 9,9 9,7 9,5 8,2 7,9 7,6 7 6,8 6,6 6,9 6,7 6,6 28
30 11,8 10,7 9,2 9,5 9,3 9,3 8 7,6 7,3 6,7 6,6 6,4 6,6 6,5 6,4 30
32 11,3 10,4 9 9,2 9 8,9 7,7 7,3 7,1 6,5 6,4 6,2 6,4 6,3 6,2 32
34 10,8 10 8,7 8,8 8,6 8,6 7,4 7,1 6,9 6,3 6,2 6 6,2 6,1 6 34
36 10,3 9,7 8,4 8,4 8,2 8,2 7,1 6,8 6,7 6 5,9 5,8 5,9 5,9 5,8 36
38 9,8 9,4 8 8 7,9 7,9 6,9 6,6 6,4 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6 38
40 9,3 9,1 7,9 7,7 7,5 7,5 6,6 6,4 6,3 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 40
42 8,8 8,7 7,8 7,3 7,2 7,2 6,3 6,2 6,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 42
44 8,4 8,4 7,7 7 6,9 6,9 6 5,9 5,9 5 5 5 5 4,9 5 44
46 7,9 8 7,7 6,7 6,6 6,6 5,8 5,7 5,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 46
48 7,4 7,6 7,5 6,4 6,4 6,4 5,5 5,5 5,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 48
50 7 7,2 7,2 6,2 6,1 6,1 5,3 5,3 5,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 50
52 6,6 6,7 6,8 5,9 5,8 5,9 5,1 5,1 5,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 52
54 6,2 6,3 6,5 5,6 5,6 5,6 4,9 4,8 4,9 4 4 4 4 4 4 54
56 5,8 6 6,1 5,3 5,4 5,4 4,6 4,6 4,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 56
58 5,4 5,6 5,7 5 5,1 5,2 4,5 4,5 4,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 58
60 4,9 5,2 5,3 4,8 4,9 5 4,3 4,3 4,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 60
62 4,5 4,7 4 4,5 4,6 4,7 4,1 4,1 4,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 62
64 4,3 4,3 3 4,2 4,3 4,4 3,9 3,9 4 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 64
66 4,1 4,1 2,4 3,8 4 4 3,7 3,8 3,8 3,1 3,1 3,1 2,9 3 3,1 66
68 3,9 3,9 3,5 3,6 3,1 3,5 3,6 3,6 2,9 3 3 2,7 2,8 2,9 68
70 3,3 3,7 3,3 3,4 2,4 3,2 3,4 3,4 2,8 2,8 2,9 2,5 2,6 2,7 70
72 2,2 2,7 3,2 3,2 2,8 3 3,1 2,7 2,7 2,8 2,3 2,4 2,5 72
74 3 3,1 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,1 2,2 2,2 74
76 1,8 2,4 2,1 2,3 2,1 2,3 2,4 1,9 2 2 76
78 1,8 1,9 1,8 2 2 1,7 1,8 1,8 78
80 1,5 1,5 1,7 1,4 1,6 80
82 1,2 1,3 1,1 1,3 82
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LTM 1300-6.2 31

TK

K
T

14,7 – 78 m
21 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

21 m 21 m 21 m 21 m 21 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

3,5 9,4 3,5
4 9,5 4
4,5 9,5 4,5
5 9,5 5
6 9,5 6
7 9,5 7
8 9,4 8
9 9,2 9,5 9

10 9 9,5 9 10
11 8,8 7,9 9,5 9 8,5 11
12 8,5 7,7 9,5 9 8,5 7,9 12
13 8,3 7,5 9,5 9 8,5 7,9 13
14 8,1 7,3 9,5 9 8,5 7,9 14
16 7,5 6,8 6,1 9,4 8 9 8,5 7,9 16
18 7,1 6,5 5,8 9,2 7,8 8,9 7,7 8,5 7,9 18
20 6,7 6,1 5,6 9 7,5 8,8 7,4 8,4 7,2 7,8 6,9 20
22 6,3 5,9 5,4 8,7 7,3 6 8,6 7,2 6 8,2 7 7,7 6,7 22
24 6 5,6 5,3 8,5 7 5,9 8,3 7 5,9 8 6,8 5,8 7,5 6,6 24
26 5,7 5,4 5,2 8,2 6,8 5,8 8,1 6,8 5,7 7,8 6,6 5,7 7,4 6,4 5,5 26
28 5,4 5,3 5,2 7,9 6,6 5,7 7,8 6,6 5,6 7,6 6,5 5,6 7,2 6,3 5,4 28
30 5,1 5,2 5,2 7,6 6,4 5,6 7,6 6,4 5,5 7,4 6,3 5,5 7 6,1 5,4 30
32 4,8 5,1 2,1 7,4 6,3 5,5 7,3 6,2 5,5 7,2 6,2 5,4 6,9 6 5,3 32
34 7,2 6,1 5,4 7,1 6,1 5,4 7 6 5,3 6,7 5,9 5,2 34
36 6,9 6 5,3 6,9 6 5,3 6,8 5,9 5,2 6,6 5,7 5,2 36
38 6,7 5,8 5,3 6,7 5,8 5,2 6,6 5,8 5,2 6,4 5,6 5,1 38
40 6,5 5,7 5,2 6,5 5,7 5,2 6,5 5,7 5,1 6,3 5,5 5 40
42 6,3 5,6 5,2 6,3 5,6 5,1 6,3 5,6 5,1 6,1 5,4 5 42
44 6,1 5,5 5,2 6,2 5,5 5,1 6,1 5,5 5,1 6 5,4 5 44
46 5,9 5,4 5,2 6 5,4 5,1 6 5,4 5 5,9 5,3 4,9 46
48 5,8 5,3 5,2 5,8 5,3 5,1 5,9 5,3 5 5,7 5,2 4,9 48
50 5,6 5,3 5,2 5,7 5,3 5,1 5,7 5,2 5 5,6 5,1 4,9 50
52 5,4 5,2 5,2 5,6 5,2 5,1 5,6 5,2 5 5,5 5,1 4,9 52
54 5,3 5,2 4,8 5,4 5,2 5,1 5,5 5,1 5 5,4 5 4,9 54
56 5,1 5,2 3,1 5,3 5,1 5,1 5,4 5,1 5 5,3 5 4,9 56
58 4,9 5,1 5,2 5,1 4,6 5,3 5 5 5,2 5 4,9 58
60 4,8 5,1 5,1 5,1 3,1 5,2 5 5 5 4,9 4,9 60
62 2,7 4,9 5,1 5,1 5 4,5 4,9 4,9 4,9 62
64 4,8 5,1 4,9 5 3,2 4,6 4,8 4,9 64
66 2,9 4 4,8 4,9 2,3 4,2 4,5 4,4 66
68 4,4 4,6 4 4,1 3,2 68
70 2,8 3,8 3,8 3,9 2,4 70
72 3,6 3,7 72
74 2,6 3,4 74
76 2 2,4 76
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LTM 1300-6.232

TK

K
T

14,7 – 78 m
21 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

21 m 21 m 21 m 21 m 21 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

14 7,2 14
16 7,2 6,4 16
18 7,2 6,4 5,5 18
20 7,1 6,4 5,5 4,8 4,7 20
22 7 6,3 6,3 5,5 4,8 4,7 22
24 6,9 6,2 6,2 5,7 5,5 4,8 4,7 24
26 6,8 6,1 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,7 26
28 6,7 6 5,3 6,1 5,6 5,4 5,1 4,8 4,6 4,7 4,5 28
30 6,6 5,8 5,2 6 5,5 5 5,3 5 4,7 4,6 4,7 4,5 30
32 6,4 5,7 5,1 5,9 5,4 4,9 5,3 5 4,7 4,7 4,5 4,6 4,5 32
34 6,3 5,6 5,1 5,8 5,3 4,9 5,2 4,9 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,4 4,3 34
36 6,2 5,5 5 5,7 5,2 4,8 5,1 4,8 4,6 4,6 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 36
38 6,1 5,4 5 5,6 5,2 4,8 5 4,8 4,6 4,6 4,3 4,2 4,5 4,3 4,1 38
40 6 5,3 4,9 5,5 5,1 4,8 4,9 4,7 4,5 4,4 4,1 4 4,4 4,1 4 40
42 5,8 5,3 4,9 5,4 5 4,8 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,9 4,2 4 3,9 42
44 5,7 5,2 4,9 5,3 5 4,7 4,7 4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 4,1 3,9 3,8 44
46 5,6 5,1 4,8 5,3 4,9 4,7 4,6 4,3 4,2 3,9 3,8 3,7 3,9 3,7 3,7 46
48 5,5 5,1 4,8 5,2 4,8 4,7 4,5 4,2 4,1 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6 48
50 5,4 5 4,8 5 4,8 4,7 4,3 4,1 4 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 50
52 5,3 5 4,8 4,9 4,7 4,7 4,2 3,9 3,9 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 52
54 5,2 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4 3,8 3,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 54
56 5,1 4,9 4,8 4,5 4,5 4,5 3,9 3,7 3,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 56
58 4,9 4,8 4,8 4,4 4,3 4,4 3,7 3,6 3,6 3,1 3,1 3,1 3 3,1 3,1 58
60 4,8 4,8 4,8 4,2 4,2 4,3 3,6 3,5 3,5 2,9 3 3 2,9 3 3 60
62 4,6 4,7 4,8 4 4 4,1 3,4 3,4 3,4 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 62
64 4,3 4,4 4,6 3,9 3,9 4 3,3 3,3 3,3 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 64
66 4,1 4,2 4,4 3,7 3,7 3,8 3,2 3,2 3,3 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 66
68 3,7 4 4,1 3,5 3,6 3,7 3,1 3,1 3,2 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 68
70 3,3 3,7 3,8 3,3 3,4 3,5 3 3 3,1 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4 2,5 70
72 3,2 3,2 3,2 3 3,2 3,3 2,8 2,9 3 2,3 2,3 2,4 2,1 2,3 2,4 72
74 3 3,1 2,5 2,7 3 3,1 2,7 2,8 2,9 2,2 2,2 2,3 2 2,2 2,2 74
76 2,9 2,9 2,6 2,7 2,8 2,5 2,7 2,8 2,1 2,2 2,2 1,8 2 2,1 76
78 2,5 2,8 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,7 2 2,1 2,1 1,6 1,8 1,9 78
80 1,7 2,2 2,4 2,4 1,9 2,2 2,3 1,8 2 2 1,4 1,6 1,7 80
82 2,2 2,3 1,6 1,9 1,9 1,6 1,8 1,9 1,3 1,4 1,5 82
84 1,1 1,9 1,3 1,6 1,3 1,6 1,7 1,1 1,3 1,3 84
86 1,1 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 86
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82°

40°
20°

T 14,7 m

T 19,6 m

T 24,4 m

T 29,3 m

T 34,2 m

T 39 m

T 43,9 m

T 48,7 m

T 53,6 m

T 58,5 m

T 63,3 m

T 68,2 m

K 21 m

K 12,5 m

K 5,5 m

T 73,1 m

T 77,2 m

T 78 m

 K 21 m 

K 12,5 m

 K 5,5 m 

0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104 m

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 m

S2720.02

9,2
9

8

7

6,1

4,7

3,9

3,1

2,5

1,1

7,2
7,1

6,6

5,9

5,2

4,5

3,6

3,1

2,5

1,9

1,1

4,7
4,7

4,6

4,5

4,1

3,6

2,8

2,6

2,1

1,6

1,1

3,2

TK
Hubhöhen/Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento
Alturas de elevación/Âûñîòà ïîäúåìà



LTM 1300-6.234

TK

K
T

14,7 – 78 m
19,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

3,5 14,2 3,5
4 14,2 4
4,5 14,2 4,5
5 14,1 5
6 13,7 6
7 13,3 7
8 12,8 8
9 12,3 14,2 9

10 11,9 10,3 14,2 12,2 10
11 11,4 9,8 14,1 12,2 11,3 11
12 11 9,3 13,9 12,2 11,3 10 12
13 10,5 8,9 13,7 12,2 11,3 10 13
14 10,1 8,6 13,5 12,2 11,3 10 14
16 9,3 7,9 6,7 13 10,1 12,2 11,3 10 16
18 8,4 7,3 6,3 12,4 9,6 11,9 9,9 11,1 9,5 10 18
20 7,6 6,8 5,9 11,9 9,2 7 11,6 9,6 10,8 9,2 9,8 8,7 20
22 6,8 6,4 5,6 11,4 8,8 6,7 11,2 9,3 7,2 10,5 9 9,6 8,5 22
24 6,3 6,1 5,4 11 8,4 6,5 10,8 9 7 10,3 8,7 6,9 9,4 8,3 6,8 24
26 5,7 5,7 5,3 10,5 8 6,3 10,5 8,7 6,8 10 8,5 6,8 9,2 8,1 6,6 26
28 5,3 5,5 5,3 10,1 7,7 6,1 10,1 8,3 6,7 9,7 8,2 6,6 9 7,9 6,5 28
30 4,9 5,3 5,3 9,6 7,4 6 9,8 8 6,5 9,4 7,9 6,5 8,8 7,7 6,4 30
32 4,7 9,1 7,2 5,8 9,5 7,8 6,4 9,2 7,7 6,3 8,7 7,5 6,2 32
34 8,6 6,9 5,7 9,1 7,5 6,3 8,9 7,5 6,2 8,5 7,3 6,1 34
36 8,2 6,7 5,6 8,8 7,3 6,1 8,7 7,3 6,1 8,3 7,1 6 36
38 7,7 6,5 5,5 8,6 7,1 6 8,4 7,1 6 8,1 6,9 5,9 38
40 7,3 6,3 5,4 8,3 6,9 6 8,2 6,9 5,9 7,9 6,8 5,9 40
42 6,9 6,1 5,4 8 6,7 5,9 7,9 6,7 5,9 7,7 6,6 5,8 42
44 6,6 6 5,3 7,7 6,5 5,8 7,7 6,6 5,8 7,5 6,4 5,7 44
46 6,3 5,8 5,3 7,4 6,3 5,8 7,5 6,4 5,8 7,3 6,3 5,7 46
48 6 5,6 5,3 7,1 6,2 5,7 7,2 6,2 5,7 7,1 6,2 5,7 48
50 5,7 5,5 5,3 6,8 6 5,7 7 6,1 5,7 6,9 6 5,6 50
52 5,5 5,4 5,3 6,5 5,9 5,7 6,7 5,9 5,7 6,6 5,9 5,6 52
54 5,3 5,3 3,4 6,2 5,8 5,7 6,5 5,8 5,7 6,4 5,8 5,6 54
56 5,1 5,3 2,3 6 5,7 5,2 6,3 5,7 5,6 6,1 5,7 5,6 56
58 4,9 5,3 5,7 5,6 3,4 6 5,6 5,6 5,8 5,6 5,6 58
60 4 3,7 5,5 5,5 2,4 5,7 5,6 5,1 5,4 5,4 5,5 60
62 5,4 5,5 5,5 5,4 3,4 4,9 5,2 5,3 62
64 3,7 5 5,1 5,2 2,5 4,4 4,8 4,8 64
66 4,7 4,9 4,2 4,3 3,4 66
68 3,4 4,4 4 4,1 2,6 68
70 1,8 3,8 3,9 70
72 3,1 3,6 72
74 2,4 2,5 74
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TK

K
T

14,7 – 78 m
19,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

14 8,7 14
16 8,7 7,4 16
18 8,7 7,4 6,3 18
20 8,7 7,4 6,3 5,4 5,3 20
22 8,5 7,9 7,4 6,3 5,4 5,3 22
24 8,4 7,7 7,3 7 6,3 5,4 5,3 24
26 8,3 7,6 6,4 7,3 6,9 6,2 6 5,3 5,2 26
28 8,2 7,4 6,3 7,2 6,8 6 6,2 6 5,2 5,1 5,1 4,9 28
30 8 7,3 6,2 7,1 6,7 5,9 6,1 5,9 5,2 5 5,1 4,9 30
32 7,9 7,1 6,1 7 6,6 5,8 6 5,7 5,5 5,1 4,9 4,8 5 4,8 4,7 32
34 7,8 7 6 6,9 6,5 5,8 5,9 5,5 5,3 5 4,8 4,6 4,9 4,7 4,6 34
36 7,7 6,8 5,9 6,8 6,4 5,7 5,7 5,3 5,1 4,9 4,6 4,5 4,8 4,6 4,4 36
38 7,5 6,7 5,8 6,6 6,3 5,6 5,5 5,1 5 4,8 4,5 4,3 4,7 4,4 4,3 38
40 7,4 6,5 5,8 6,5 6,2 5,6 5,3 5 4,8 4,6 4,3 4,2 4,5 4,3 4,1 40
42 7,2 6,4 5,7 6,3 6 5,5 5,1 4,8 4,6 4,4 4,2 4 4,4 4,1 4 42
44 7,1 6,3 5,6 6 5,9 5,5 5 4,6 4,5 4,2 4 3,9 4,2 4 3,9 44
46 6,9 6,1 5,6 5,8 5,7 5,4 4,8 4,5 4,4 4 3,9 3,8 4 3,9 3,8 46
48 6,6 6 5,6 5,5 5,5 5,3 4,6 4,3 4,2 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 48
50 6,3 5,9 5,5 5,3 5,2 5,2 4,5 4,2 4,1 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 50
52 6,1 5,8 5,5 5,1 5 5,1 4,3 4,1 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 52
54 5,8 5,6 5,5 4,9 4,8 4,9 4,1 4 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 54
56 5,5 5,5 5,4 4,6 4,6 4,7 4 3,8 3,8 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 56
58 5,2 5,3 5,3 4,4 4,4 4,5 3,8 3,7 3,7 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 58
60 4,9 5,1 5,2 4,3 4,3 4,3 3,6 3,6 3,6 3 3 3,1 3 3 3,1 60
62 4,6 4,8 4,9 4,1 4,1 4,2 3,5 3,5 3,5 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 62
64 4,3 4,5 4,6 3,9 3,9 4 3,3 3,4 3,4 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 64
66 3,9 4,2 4,3 3,7 3,7 3,8 3,2 3,2 3,3 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 66
68 3,5 3,9 4 3,5 3,6 3,7 3,1 3,1 3,2 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 68
70 3,3 3,5 3,4 3,2 3,4 3,5 3 3 3,1 2,4 2,4 2,5 2,2 2,4 2,5 70
72 3,2 3,2 2,6 2,9 3,2 3,3 2,8 2,9 3 2,3 2,3 2,4 2,1 2,3 2,4 72
74 3 3,1 2,7 2,8 2,9 2,7 2,8 2,9 2,2 2,2 2,3 1,9 2,1 2,2 74
76 2,8 2,9 2,6 2,6 2,6 2,4 2,7 2,8 2,1 2,1 2,2 1,7 1,9 2 76
78 2,2 2,3 2,5 2,5 2,1 2,4 2,5 2 2 2,1 1,6 1,7 1,8 78
80 2,4 2,4 1,8 2 2,1 1,7 1,9 2 1,4 1,5 1,6 80
82 1,6 2,2 1,5 1,7 1,4 1,7 1,8 1,2 1,3 1,4 82
84 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,2 84
86 1,1 86
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LTM 1300-6.236

TK

K
T

14,7 – 78 m
26,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

4,5 8,8 4,5
5 8,8 5
6 8,8 6
7 8,7 7
8 8,5 8
9 8,3 9

10 8 8,8 10
11 7,8 8,8 8,2 11
12 7,5 8,8 8,2 7,5 12
13 7,3 6,2 8,8 8,2 7,5 13
14 7 6,1 8,7 8,2 7,5 6,8 14
16 6,5 5,6 8,4 8 7,5 6,8 16
18 6 5,1 8,1 7,8 7,3 6,7 18
20 5,6 4,8 4 7,8 6 7,5 5,9 7,1 6,6 20
22 5,1 4,4 3,8 7,5 5,7 7,3 5,7 6,9 5,5 6,4 22
24 4,7 4,1 3,6 7,2 5,5 7 5,4 6,7 5,3 6,3 5,1 24
26 4,4 3,9 3,4 6,9 5,2 4 6,8 5,2 6,5 5,1 6,1 5 26
28 4,1 3,6 3,3 6,6 5 3,8 6,5 5 3,8 6,3 4,9 3,8 5,9 4,8 28
30 3,8 3,4 3,2 6,3 4,8 3,7 6,3 4,8 3,7 6,1 4,7 3,7 5,8 4,6 3,6 30
32 3,5 3,3 3,1 6,1 4,6 3,6 6 4,6 3,6 5,9 4,6 3,6 5,6 4,5 3,5 32
34 3,3 3,2 3,1 5,8 4,4 3,5 5,8 4,4 3,5 5,7 4,4 3,5 5,4 4,3 3,4 34
36 3,1 3,1 3,1 5,5 4,2 3,4 5,6 4,3 3,4 5,5 4,3 3,4 5,3 4,2 3,4 36
38 2,9 3,1 5,3 4,1 3,3 5,3 4,1 3,4 5,3 4,1 3,3 5,1 4,1 3,3 38
40 5 3,9 3,3 5,1 4 3,3 5,1 4 3,3 5 3,9 3,2 40
42 4,8 3,8 3,2 4,9 3,9 3,2 4,9 3,9 3,2 4,8 3,8 3,2 42
44 4,6 3,7 3,2 4,7 3,7 3,2 4,7 3,7 3,2 4,6 3,7 3,1 44
46 4,3 3,6 3,1 4,5 3,6 3,1 4,5 3,6 3,1 4,5 3,6 3,1 46
48 4,2 3,5 3,1 4,3 3,5 3,1 4,4 3,5 3,1 4,3 3,5 3,1 48
50 4 3,4 3,1 4,1 3,4 3,1 4,2 3,4 3,1 4,2 3,4 3 50
52 3,8 3,3 3,1 4 3,4 3,1 4,1 3,4 3 4 3,4 3 52
54 3,7 3,2 3,1 3,8 3,3 3 3,9 3,3 3 3,9 3,3 3 54
56 3,5 3,2 3,1 3,7 3,2 3 3,8 3,2 3 3,8 3,2 3 56
58 3,4 3,1 3,1 3,6 3,2 3 3,6 3,2 3 3,7 3,2 3 58
60 3,2 3,1 3,1 3,4 3,1 3 3,5 3,1 3 3,6 3,1 3 60
62 3,1 3,1 2,7 3,3 3,1 3 3,4 3,1 3 3,5 3,1 3 62
64 3 3,1 3,2 3,1 3 3,3 3,1 3 3,4 3,1 3 64
66 3 3,1 3,1 3,1 2,8 3,2 3 3 3,3 3 3 66
68 3 3,1 3,2 3 3 3,2 3 3 68
70 2,9 3,1 3,1 3 2,9 3,2 3 3 70
72 2,4 3 3 3,1 3 3 72
74 2,9 3 3 3 2,9 74
76 1,5 2,5 2,9 2,9 76
78 2,6 2,9 78
80 1,8 2,4 80
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TK

K
T

14,7 – 78 m
26,5 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

16 5,9 16
18 5,9 5,1 4,2 18
20 5,9 5,1 4,3 3,5 3,4 20
22 5,8 5,1 4,3 3,7 3,6 22
24 5,7 5 4,3 3,7 3,6 24
26 5,6 4,7 4,9 4,3 3,7 3,6 26
28 5,4 4,6 4,9 4,2 4,2 3,6 3,5 28
30 5,3 4,4 4,8 4,1 4,1 3,8 3,6 3,5 30
32 5,2 4,3 3,4 4,7 4 4,1 3,7 3,5 3,3 3,5 3,3 32
34 5,1 4,2 3,4 4,6 3,9 3,2 4 3,6 3,5 3,3 3,4 3,3 34
36 4,9 4 3,3 4,5 3,8 3,2 4 3,5 3 3,5 3,3 3,4 3,2 36
38 4,8 3,9 3,2 4,4 3,7 3,1 3,9 3,5 3 3,4 3,2 2,9 3,4 3,2 2,9 38
40 4,7 3,8 3,2 4,3 3,6 3,1 3,8 3,4 3 3,4 3,2 2,9 3,4 3,1 2,9 40
42 4,6 3,7 3,1 4,2 3,5 3,1 3,8 3,3 3 3,4 3,1 2,8 3,3 3,1 2,8 42
44 4,4 3,6 3,1 4,1 3,5 3 3,7 3,3 2,9 3,3 3,1 2,8 3,2 3 2,8 44
46 4,3 3,5 3,1 4 3,4 3 3,6 3,2 2,9 3,2 3 2,8 3,2 3 2,8 46
48 4,2 3,4 3 4 3,3 3 3,6 3,1 2,9 3,1 3 2,8 3,1 2,9 2,8 48
50 4,1 3,4 3 3,8 3,3 2,9 3,5 3,1 2,8 3 2,9 2,7 3 2,9 2,7 50
52 3,9 3,3 3 3,8 3,2 2,9 3,4 3 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,7 52
54 3,8 3,2 2,9 3,7 3,1 2,9 3,3 3 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 54
56 3,7 3,2 2,9 3,6 3,1 2,9 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 56
58 3,6 3,1 2,9 3,5 3,1 2,9 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 58
60 3,5 3,1 2,9 3,4 3 2,9 3 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 60
62 3,4 3 2,9 3,3 3 2,9 2,9 2,8 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 62
64 3,3 3 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 64
66 3,3 3 2,9 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 66
68 3,2 2,9 2,9 3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 68
70 3,1 2,9 2,9 3 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 1,9 2 2,1 2 2 2,1 70
72 3 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 2,4 2,4 2,5 1,8 2 2,1 1,8 1,9 2,1 72
74 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,4 2,4 2,4 1,8 1,9 2 1,7 1,8 2 74
76 2,5 2,7 2,9 2,4 2,6 2,8 2,2 2,3 2,4 1,7 1,8 1,9 1,5 1,7 1,9 76
78 2,4 2,5 2,6 2,1 2,5 2,6 2,1 2,2 2,3 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,8 78
80 2,3 2,4 2,3 2 2,2 2,3 1,9 2,1 2,2 1,5 1,6 1,7 1,2 1,5 1,6 80
82 2,1 2,3 1,9 2 2 1,7 2 2,1 1,5 1,6 1,3 1,4 82
84 1,7 2,1 1,8 1,9 2 1,4 1,8 1,9 1,4 1,5 1,1 1,2 84
86 1,8 1,8 1,5 1,6 1,3 1 86
88 1,3 1,7 1,1 1,2 88
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LTM 1300-6.2 38

82°

40°
20°

T 14,7 m

T 43,9 m

T 48,7 m

T 53,6 m

T 58,5 m

T 63,3 m

T 68,2 m

T 77,2 m

T 73,1 m

T 78 m

K 26,5 m

K 19,5 m

   K 26,5 m   

   K 19,5 m   

0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108 m

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 m

S2724.02

5,2

3,4

5,3

5
4,7

4,2

3,7

2,8

2,4

1,2

1,9

3,6

3,5
3,4

3,2

3

2,4

2,1

1,7

2,7

1,2

1,6

TK
Hubhöhen/Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento
Alturas de elevación/Âûñîòà ïîäúåìà



LTM 1300-6.239

TK

K
T

14,7 – 78 m
28 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

28 m 28 m 28 m 28 m 28 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

5 7,2 5
6 7,2 6
7 7,2 7
8 7,1 8
9 7 9

10 6,9 7,1 10
11 6,7 7,2 6,8 11
12 6,5 7,2 6,9 6,4 12
13 6,3 7,2 6,9 6,4 13
14 6,2 5,5 7,2 6,9 6,4 5,9 14
16 5,8 5,1 7,1 6,8 6,4 5,9 16
18 5,4 4,7 6,9 6,6 6,3 5,9 18
20 5,1 4,4 6,7 5,4 6,5 6,2 5,7 20
22 4,7 4,1 3,5 6,5 5,2 6,3 5,1 6 5,6 22
24 4,4 3,8 3,3 6,3 5 6,1 4,9 5,9 4,8 5,5 4,6 24
26 4,1 3,6 3,2 6,1 4,7 5,9 4,7 5,7 4,6 5,4 4,5 26
28 3,8 3,4 3,1 5,8 4,5 3,5 5,7 4,5 3,5 5,5 4,5 5,2 4,3 28
30 3,5 3,2 3 5,6 4,4 3,4 5,6 4,3 3,4 5,4 4,3 3,4 5,1 4,2 30
32 3,3 3,1 2,9 5,4 4,2 3,3 5,4 4,2 3,3 5,2 4,2 3,3 5 4,1 3,2 32
34 3,1 3 2,9 5,2 4 3,2 5,2 4 3,2 5,1 4 3,2 4,9 3,9 3,2 34
36 3 2,9 2,8 5 3,9 3,2 5 3,9 3,2 4,9 3,9 3,1 4,7 3,8 3,1 36
38 2,8 2,9 2,8 4,8 3,7 3,1 4,8 3,8 3,1 4,7 3,7 3,1 4,6 3,7 3,1 38
40 2,7 2,9 4,5 3,6 3,1 4,6 3,6 3 4,6 3,6 3 4,5 3,6 3 40
42 4,3 3,5 3 4,4 3,5 3 4,4 3,5 3 4,3 3,5 3 42
44 4,2 3,4 3 4,3 3,4 3 4,3 3,4 2,9 4,2 3,4 2,9 44
46 4 3,3 2,9 4,1 3,3 2,9 4,1 3,3 2,9 4,1 3,3 2,9 46
48 3,8 3,2 2,9 3,9 3,2 2,9 4 3,3 2,9 3,9 3,2 2,8 48
50 3,7 3,1 2,9 3,8 3,2 2,8 3,8 3,2 2,8 3,8 3,2 2,8 50
52 3,5 3,1 2,9 3,6 3,1 2,8 3,7 3,1 2,8 3,7 3,1 2,8 52
54 3,4 3 2,8 3,5 3 2,8 3,6 3,1 2,8 3,6 3 2,8 54
56 3,3 3 2,8 3,4 3 2,8 3,5 3 2,8 3,5 3 2,8 56
58 3,2 2,9 2,8 3,3 2,9 2,8 3,3 2,9 2,8 3,4 2,9 2,7 58
60 3,1 2,9 2,8 3,2 2,9 2,8 3,3 2,9 2,8 3,3 2,9 2,7 60
62 3 2,9 2,8 3,1 2,9 2,8 3,2 2,9 2,8 3,2 2,9 2,7 62
64 2,9 2,9 2,5 3 2,8 2,8 3,1 2,8 2,8 3,1 2,8 2,7 64
66 2,8 2,9 3 2,8 2,8 3 2,8 2,8 3,1 2,8 2,7 66
68 2,7 2,9 2,9 2,8 2,5 3 2,8 2,8 3 2,8 2,7 68
70 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 70
72 2,8 2,8 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,7 72
74 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 74
76 2,5 2,8 2,8 2,8 2,6 76
78 1,9 2,7 2,7 78
80 2,3 2,7 80
82 1,7 2 82
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LTM 1300-6.240

TK

K
T

14,7 – 78 m
28 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

28 m 28 m 28 m 28 m 28 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

16 5,2 16
18 5,2 4,6 18
20 5,2 4,6 3,9 3,1 20
22 5,1 4,6 3,9 3,3 3,2 22
24 5 4,5 3,9 3,4 3,3 24
26 5 4,3 4,4 3,9 3,4 3,3 26
28 4,8 4,1 4,4 3,9 3,8 3,4 3,3 28
30 4,8 4 4,3 3,8 3,8 3,4 3,3 3,3 30
32 4,7 3,9 4,2 3,7 3,7 3,4 3,3 3,1 3,3 3,1 32
34 4,5 3,8 3,1 4,2 3,6 3,7 3,3 3,3 3,1 3,2 3,1 34
36 4,4 3,7 3 4,1 3,5 3 3,6 3,2 3,3 3 3,2 3 36
38 4,3 3,6 3 4 3,4 2,9 3,6 3,2 2,8 3,2 3 3,2 3 38
40 4,2 3,5 2,9 3,9 3,3 2,9 3,5 3,1 2,8 3,2 2,9 2,7 3,1 2,9 2,6 40
42 4,1 3,4 2,9 3,8 3,2 2,8 3,4 3,1 2,7 3,1 2,9 2,7 3,1 2,9 2,6 42
44 4 3,3 2,9 3,8 3,2 2,8 3,4 3 2,7 3,1 2,9 2,6 3,1 2,8 2,6 44
46 3,9 3,2 2,8 3,7 3,1 2,8 3,3 3 2,7 3 2,8 2,6 3 2,8 2,6 46
48 3,8 3,2 2,8 3,6 3,1 2,7 3,3 2,9 2,7 3 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 48
50 3,7 3,1 2,8 3,5 3 2,7 3,2 2,9 2,6 2,9 2,7 2,6 2,9 2,7 2,6 50
52 3,6 3 2,7 3,4 2,9 2,7 3,2 2,8 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,5 52
54 3,5 3 2,7 3,3 2,9 2,7 3,1 2,8 2,6 2,8 2,6 2,5 2,7 2,6 2,5 54
56 3,4 3 2,7 3,3 2,9 2,7 3 2,8 2,6 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 56
58 3,3 2,9 2,7 3,2 2,8 2,6 3 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 58
60 3,2 2,9 2,7 3,1 2,8 2,6 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 60
62 3,2 2,8 2,7 3,1 2,8 2,6 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 62
64 3,1 2,8 2,7 3 2,7 2,6 2,8 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 64
66 3 2,8 2,7 3 2,7 2,6 2,7 2,5 2,5 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 66
68 3 2,7 2,7 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2 2,1 2,2 2 2,1 2,2 68
70 2,9 2,7 2,7 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2 2 2,1 1,9 2 2,1 70
72 2,9 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 1,9 2 2,1 1,8 1,9 2,1 72
74 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,3 2,3 2,4 1,8 1,9 2 1,7 1,8 2 74
76 2,5 2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 2,2 2,3 2,3 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 1,9 76
78 2,4 2,6 2,6 2,2 2,5 2,6 2,1 2,2 2,3 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,8 78
80 2,4 2,4 2,5 2 2,4 2,5 2 2,1 2,2 1,5 1,6 1,7 1,3 1,5 1,7 80
82 2,2 2,3 1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,4 1,5 1,6 1,1 1,4 1,5 82
84 2 2,2 1,8 1,9 2 1,5 1,9 2 1,2 1,4 1,5 1,2 1,3 84
86 1,5 1,8 1,8 1,8 1,2 1,6 1,8 1,3 1,4 1,1 86
88 1,6 1,8 1 1,3 1,4 1,3 88
90 1,6 1,1 1,1 90
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LTM 1300-6.2 41

TK

K
T

14,7 – 78 m
35 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

35 m 35 m 35 m 35 m 35 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

6 4,1 6
7 4,4 7
8 4,9 8
9 5 9

10 4,9 10
11 4,8 4,2 11
12 4,7 4,5 4,1 12
13 4,6 4,7 4,3 13
14 4,5 4,9 4,5 4 14
16 4,2 5 4,7 4,3 3,7 16
18 3,9 3,4 4,9 4,7 4,4 3,9 18
20 3,7 3,2 4,7 4,5 4,3 4 20
22 3,4 2,9 4,6 4,4 4,2 3,9 22
24 3,1 2,8 4,4 3,4 4,3 4,1 3,8 24
26 2,9 2,6 4,3 3,2 4,1 3,2 4 3,1 3,7 26
28 2,7 2,4 2,2 4,1 3,1 4 3 3,9 3 3,6 2,9 28
30 2,6 2,3 2 3,9 2,9 3,9 2,9 3,7 2,9 3,5 2,8 30
32 2,4 2,2 2 3,8 2,8 2,1 3,7 2,8 3,6 2,8 3,4 2,7 32
34 2,3 2,1 1,9 3,6 2,7 2,1 3,6 2,7 2 3,5 2,7 3,3 2,6 34
36 2,2 2 1,8 3,4 2,6 2 3,4 2,6 2 3,3 2,6 2 3,2 2,5 36
38 2 1,9 1,8 3,2 2,5 2 3,3 2,5 2 3,2 2,5 2 3,1 2,5 1,9 38
40 1,9 1,8 1,7 3,1 2,4 1,9 3,1 2,4 1,9 3,1 2,4 1,9 3 2,4 1,9 40
42 1,8 1,8 1,7 3 2,4 1,9 3 2,4 1,9 3 2,4 1,9 2,9 2,3 1,9 42
44 1,8 1,7 1,7 2,8 2,3 1,9 2,9 2,3 1,9 2,9 2,3 1,9 2,8 2,3 1,8 44
46 1,7 1,7 2,7 2,2 1,9 2,8 2,2 1,9 2,8 2,2 1,8 2,7 2,2 1,8 46
48 2,6 2,1 1,8 2,7 2,2 1,8 2,7 2,2 1,8 2,6 2,1 1,8 48
50 2,5 2,1 1,8 2,6 2,1 1,8 2,6 2,1 1,8 2,5 2,1 1,8 50
52 2,4 2 1,8 2,5 2 1,8 2,5 2 1,8 2,5 2 1,7 52
54 2,3 2 1,7 2,4 2 1,7 2,4 2 1,7 2,4 2 1,7 54
56 2,2 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 56
58 2,2 1,9 1,7 2,2 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 2,2 1,9 1,7 58
60 2,1 1,8 1,7 2,1 1,8 1,7 2,2 1,8 1,7 2,2 1,8 1,6 60
62 2 1,8 1,7 2,1 1,8 1,7 2,1 1,8 1,7 2,1 1,8 1,6 62
64 2 1,8 1,7 2 1,8 1,7 2,1 1,8 1,6 2,1 1,8 1,6 64
66 1,9 1,7 1,7 2 1,7 1,7 2 1,7 1,6 2 1,7 1,6 66
68 1,8 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 68
70 1,8 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 70
72 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 72
74 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 74
76 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 76
78 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 78
80 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 80
82 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 82
84 1,7 1,6 1,6 84
86 1,6 1,6 86
88 1,1 1,6 88
90 1,1 90
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LTM 1300-6.242

TK

K
T

14,7 – 78 m
35 m

360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

35 m 35 m 35 m 35 m 35 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20°

EN
96 t

18 3,2 2,5 18
20 3,4 2,7 2,1 20
22 3,5 2,9 2,2 1,8 1,7 22
24 3,5 3 2,4 1,8 1,7 24
26 3,4 3 2,5 1,9 1,7 26
28 3,3 3 2,5 1,9 1,7 28
30 3,2 2,7 2,9 2,6 1,9 1,7 30
32 3,2 2,6 2,9 2,4 2,6 2 1,8 32
34 3,1 2,5 2,8 2,4 2,5 2,1 2 1,8 34
36 3 2,5 2,8 2,3 2,5 2,1 2 1,9 1,8 36
38 2,9 2,4 1,8 2,7 2,3 2,4 2,1 2 1,9 1,8 1,9 38
40 2,9 2,3 1,8 2,6 2,2 1,7 2,4 2,1 2 1,9 1,8 1,9 40
42 2,8 2,3 1,8 2,6 2,2 1,7 2,4 2 2 1,9 1,8 1,8 42
44 2,7 2,2 1,8 2,5 2,1 1,7 2,3 2 1,6 2 1,9 1,8 1,8 44
46 2,6 2,1 1,8 2,5 2 1,7 2,3 1,9 1,6 1,9 1,8 1,5 1,8 1,8 46
48 2,5 2,1 1,7 2,4 2 1,7 2,2 1,9 1,6 1,9 1,8 1,5 1,8 1,8 48
50 2,5 2 1,7 2,3 2 1,7 2,2 1,9 1,6 1,9 1,8 1,5 1,7 1,8 50
52 2,4 2 1,7 2,3 1,9 1,7 2,1 1,8 1,6 1,9 1,7 1,5 1,7 1,7 52
54 2,3 1,9 1,7 2,2 1,9 1,6 2,1 1,8 1,6 1,8 1,7 1,5 1,7 1,7 54
56 2,3 1,9 1,7 2,2 1,8 1,6 2 1,7 1,6 1,8 1,7 1,5 1,7 1,7 56
58 2,2 1,8 1,6 2,1 1,8 1,6 2 1,7 1,6 1,8 1,6 1,5 1,7 1,6 58
60 2,1 1,8 1,6 2,1 1,8 1,6 1,9 1,7 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 60
62 2,1 1,8 1,6 2 1,7 1,6 1,9 1,7 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 62
64 2 1,7 1,6 2 1,7 1,6 1,9 1,6 1,5 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 64
66 2 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 1,8 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 66
68 1,9 1,7 1,6 1,9 1,6 1,6 1,8 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 68
70 1,9 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 70
72 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 72
74 1,8 1,6 1,6 1,8 1,6 1,6 1,7 1,5 1,5 1,3 1,4 1,5 1,3 1,4 74
76 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,3 1,4 1,2 1,3 76
78 1,7 1,6 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,1 1,3 1,4 1,1 1,2 78
80 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1 1,2 1,3 1 1,2 80
82 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,1 1,2 1,1 82
84 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,4 1,5 1,5 1 1,1 1 84
86 1,6 1,6 1,6 1,4 1,5 1,5 1,4 1,5 1,1 86
88 1,6 1,6 1,3 1,4 1,5 1,4 1,5 88
90 1,4 1,6 1,2 1,3 1,4 1,3 1,4 90
92 1 1,4 1,1 1,2 1,2 92
94 1,1 94
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LTM 1300-6.2 43

82°

40°
20°

T 14,7 m

T 43,9 m

T 48,7 m

T 53,6 m

T 58,5 m

T 63,3 m

T 68,2 m

T 77,2 m

T 73,1 m

T 78 m

K 35 m

K 28 m

   K 35 m   

   K 28 m   

0
0
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116 m
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S2722.02

3,3

1,7

3,2

3,2
3,1

3

2,8

2,3

2

1,7

1,1

1,4

1,7

1,8
1,8

1,8

1,7

1,6

1,4

1,2

1,6

1

TK
Hubhöhen/Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento
Alturas de elevación/Âûñîòà ïîäúåìà



LTM 1300-6.244

TNZK

NZK

5,5 m

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 19,6 m 24,4 m 29,3 m 34,2 m 39 m 43,9 m 48,7 m

m

5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

3,5 58,7 46,4 3,5
4 56,9 44,9 38,1 59,4 46,6 4
4,5 54,6 43,4 37,2 58,2 45,3 58,7 4,5
5 52,3 42,1 36,3 56,2 44,1 37,4 57,4 44,9 57,2 5
6 48,5 39,7 34,7 52,6 41,9 35,9 54,3 42,9 36,5 54,7 43,4 54 6
7 45 37,5 33,2 49,3 39,8 34,6 51,4 41 35,3 52,1 41,7 35,7 51,9 42 47,9 7
8 41,9 35,5 31,8 46,3 38 33,3 48,5 39,3 34,1 49,7 40,1 34,6 49,8 40,5 34,9 47,7 40,6 43,1 8
9 39,3 33,7 30,7 43,6 36,3 32,3 46,2 37,8 33,1 47,4 38,7 33,7 47,8 39,1 34 47,3 39,6 34,5 42,8 37,6 36 9

10 37 32,3 29,7 41,3 34,8 31,2 43,9 36,4 32,2 45,3 37,3 32,8 46 37,9 33,1 46,2 38,6 33,8 42,2 36,9 33 36 33,6 10
11 35 30,9 28,8 39,2 33,4 30,4 41,8 35,1 31,3 43,6 36,1 32 44,3 36,8 32,4 44,9 37,7 33,1 41,5 36,2 32,4 35,8 33,2 30,7 11
12 33,3 29,8 28,1 37,4 32,3 29,6 40,1 33,9 30,5 41,8 35 31,2 42,7 35,7 31,7 43,6 36,7 32,5 40,7 35,5 31,8 35,5 32,8 30,3 12
13 31,8 28,8 27,5 35,7 31,2 28,9 38,3 32,9 29,9 40,1 34 30,5 41,3 34,7 31 42,4 35,8 31,9 39,8 34,7 31,3 35,1 32,2 29,9 13
14 30,4 28 27,2 34,2 30,2 28,2 36,9 31,9 29,2 38,8 33 29,9 39,9 33,8 30,4 41,2 35 31,3 38,9 34 30,8 34,5 31,7 29,5 14
16 28,3 26,8 8,7 31,7 28,5 27,3 34,3 30,2 28,2 36,2 31,3 28,8 37,4 32,1 29,3 39,1 33,5 30,3 36,8 32,7 29,9 32,5 30,2 28,5 16
18 25,6 29,6 27,4 17,5 32,1 28,8 27,3 34,1 29,9 27,9 35,3 30,7 28,4 37,1 32 29,3 33,9 31,5 29 30,3 28,5 27,1 18
20 28,1 26,6 6,8 30,3 27,6 26,7 32,1 28,6 27,1 33,5 29,5 27,6 35,3 30,9 28,6 31,1 30,2 28,3 28,2 27 25,8 20
22 26,2 12,5 3,4 28,8 26,8 14,6 30,5 27,6 26,6 31,8 28,5 26,9 32,7 29,8 27,9 28,6 28,4 27,3 26,1 25,6 24,6 22
24 27,6 26,3 7 29,2 26,8 26,2 29,7 27,5 26,4 29 28,8 27,3 26,3 26,2 25,9 24,2 24,1 23,4 24
26 26,3 23,1 4,1 27,2 26,2 12,7 26,6 26,7 26 25,9 26,1 26,2 24,3 24,2 24,2 22,5 22,5 22,2 26
28 24,5 24,6 7,1 23,9 24,1 24,2 23,2 23,4 23,6 23 22,3 22,4 21 21 20,9 28
30 22,2 22,3 4,5 21,6 21,8 11,8 20,9 21,1 21,2 21,4 20,7 20,4 19,7 19,6 19,7 30
32 16,2 7,1 2,6 19,6 19,7 7,2 19,5 19 18,5 19,5 19,6 19,5 18,3 18,3 18,4 32
34 17,9 18 4,9 18,5 18,1 11,2 17,7 17,8 17,9 17 17,1 17,1 34
36 16,1 10,7 3,3 16,9 17 7,3 16,1 16,2 16,3 15,4 15,6 15,6 36
38 15,5 15,6 5,1 14,7 14,8 10,6 14,2 14,3 14,3 38
40 14,3 13,7 3,7 13,5 13,5 7,3 13,1 13,3 13,3 40
42 8,3 5,3 12,3 12,4 5,4 12 12,1 10,3 42
44 11,3 11,3 4,1 10,9 11 7,3 44
46 8,6 7,7 2,9 10 10 5,6 46
48 9,1 9,1 4,3 48
50 7,6 7,8 3,3 50
52 3,4 52

t_240_002_06001_00_000



LTM 1300-6.2 45

TNZK

NZK

5,5 m

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

53,6 m 58,5 m 63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m 5,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

10 29,4 10
11 29,2 11
12 29,1 29,3 23,3 12
13 28,8 29 27,9 23,1 23,3 18,9 13
14 28,6 28,8 27,6 23 23,2 23,3 18,8 18,9 14
16 28 28,1 27 22,7 22,8 23,2 18,6 18,8 18,9 15,4 15,4 11,5 9,5 16
18 26,5 26,5 25,9 22,2 22,3 22,4 18,4 18,3 18,3 15,1 15,1 15,3 11,4 11,4 11,4 9,5 9,5 9,2 9,2 18
20 24,8 24,8 24,6 21,2 21,2 21,3 17,7 17,6 17,6 14,7 14,6 14,7 11,3 11,3 11,3 9,5 9,5 9,5 9,2 9,2 9,2 20
22 23,2 23,1 23,2 20 20 20,1 16,9 16,8 16,8 14,1 14 14,1 11,1 11 11,1 9,3 9,3 9,4 9,1 9,1 9,2 22
24 21,6 21,6 21,7 18,8 18,9 19 16,2 16 16 13,5 13,4 13,4 10,7 10,7 10,7 9,1 9,1 9,1 9 8,9 9 24
26 20,1 20,1 20,2 17,7 17,8 17,9 15,4 15,2 15,2 12,9 12,8 12,8 10,3 10,3 10,3 8,8 8,7 8,8 8,7 8,6 8,6 26
28 18,7 18,8 18,8 16,6 16,6 16,8 14,6 14,5 14,5 12,3 12,2 12,2 10 9,9 9,9 8,4 8,4 8,4 8,3 8,3 8,3 28
30 17,4 17,5 17,5 15,6 15,6 15,7 13,9 13,8 13,7 11,8 11,6 11,6 9,6 9,5 9,5 8,1 8 8,1 8 8 8 30
32 16,3 16,3 16,4 14,6 14,6 14,7 13,1 13 13,1 11,2 11,1 11,1 9,2 9,1 9,1 7,7 7,7 7,7 7,6 7,6 7,6 32
34 15,2 15,2 15,3 13,7 13,7 13,8 12,3 12,3 12,4 10,6 10,6 10,6 8,8 8,7 8,7 7,4 7,4 7,4 7,3 7,3 7,3 34
36 14,2 14,2 14,3 12,8 12,9 12,9 11,6 11,6 11,7 10,2 10,1 10,1 8,4 8,3 8,4 7,1 7 7,1 7 7 7 36
38 13,2 13,3 13,3 12 12,1 12,1 10,9 10,9 11 9,7 9,6 9,6 8 8 8 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 38
40 12,3 12,4 12,5 11,2 11,3 11,3 10,3 10,3 10,4 9,2 9,2 9,2 7,7 7,6 7,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4 40
42 11,2 11,4 11,4 10,5 10,6 10,6 9,6 9,7 9,7 8,8 8,7 8,8 7,3 7,3 7,3 6,2 6,1 6,2 6,1 6,1 6,1 42
44 10,5 10,5 10,5 9,8 9,9 10 9 9,1 9,1 8,3 8,3 8,3 7 7 7 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 44
46 9,8 9,9 9,7 9,2 9,3 9,3 8,5 8,5 8,6 7,9 7,9 7,9 6,7 6,7 6,7 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 5,6 46
48 9 9,1 7,4 8,4 8,5 8,6 7,9 8 8 7,4 7,5 7,5 6,5 6,4 6,5 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 48
50 8,2 8,3 5,7 7,8 7,8 7,8 7,4 7,5 7,5 7 7 7,1 6,2 6,2 6,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,1 5,2 50
52 7,5 7,5 4,5 7,4 7,4 7,4 7 7 7,1 6,6 6,6 6,6 5,9 5,9 5,9 4,9 4,9 5 4,9 4,9 4,9 52
54 6,6 6,8 3,6 7 7 5,9 6,3 6,4 6,5 6,1 6,2 6,2 5,7 5,7 5,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 54
56 4,7 4,7 2,7 6,4 6,4 4,7 5,9 5,9 5,9 5,8 5,8 5,8 5,4 5,4 5,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 56
58 5,8 5,8 3,8 5,6 5,6 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2 58
60 4,5 4,5 3 5,3 5,4 4,9 4,7 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,1 4,1 4,1 3,9 3,9 3,9 60
62 4,7 4,8 4,1 3,7 3,8 3,8 4,6 4,6 4,7 3,9 3,9 3,9 3,6 3,7 3,7 62
64 4 4 3,3 2,6 2,7 2,7 4,3 4,3 4,3 3,7 3,7 3,7 3,4 3,4 3,4 64
66 1,8 1,7 1,6 1,7 1,6 3,8 3,9 3,9 3,5 3,5 3,5 3,1 3,2 3,2 66
68 3,4 3,4 3,4 3,3 3,3 3,4 2,9 2,9 2,9 68
70 3 3 3 3 3,1 3,1 2,7 2,7 2,7 70
72 2,6 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 72
74 1,3 1,3 1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 74
76 1,9 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 76
78 1,1 1,2 78

t_240_002_06001_00_000



LTM 1300-6.246

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

TNZK

NZK

12,5 m

3,5 23,8 3,5
4 23,6 4
4,5 23,3 4,5
5 22,9 5
6 22 17,8 6
7 21,1 16,5 7
8 20 15,2 23,9 8
9 19 14,1 10,4 23,9 21,5 9

10 17,9 13,2 9,9 23,7 21,5 18,9 10
11 17 12,4 9,5 23,4 21,3 18,9 16,2 11
12 16 11,7 9,2 23,1 17,1 21,1 18,8 16,2 12
13 14,9 11,1 8,9 22,6 16,5 20,8 16,7 18,6 16,2 13
14 13,8 10,6 8,6 22,2 15,8 10,4 20,5 16,2 18,4 16,2 16,1 14
16 12,1 9,7 8,2 21,4 14,7 10 20 15,1 10,1 18 15,3 15,9 14,6 16
18 10,8 9 7,9 20,4 13,7 9,6 19,4 14,1 9,7 17,7 14,3 9,8 15,6 14,1 9,8 18
20 9,7 8,4 7,8 19,3 13 9,3 18,7 13,3 9,4 17,3 13,5 9,5 15,4 13,6 9,5 20
22 8,8 8,1 7,8 18,3 12,2 9 17,9 12,6 9,1 16,8 12,8 9,2 15,1 12,8 9,2 22
24 8,2 7,9 2 17,4 11,6 8,8 17,2 12 8,9 16,3 12,2 9 14,9 12,2 9 24
26 16,5 11,1 8,6 16,5 11,4 8,7 15,8 11,6 8,7 14,5 11,7 8,8 26
28 15,5 10,6 8,4 15,8 10,9 8,5 15,3 11,1 8,6 14,1 11,2 8,6 28
30 14,4 10,2 8,2 15,1 10,5 8,3 14,8 10,7 8,4 13,7 10,8 8,4 30
32 13,4 9,8 8,1 14,3 10,1 8,2 14,3 10,3 8,2 13,1 10,4 8,3 32
34 12,6 9,4 7,9 13,4 9,7 8 13,7 9,9 8,1 12,4 10 8,1 34
36 11,9 9,1 7,9 12,6 9,4 7,9 13 9,6 8 11,7 9,7 8 36
38 11,2 8,8 7,8 11,9 9,1 7,8 12,3 9,3 7,9 11 9,4 7,9 38
40 10,6 8,6 7,8 11,3 8,9 7,8 11,6 9,1 7,8 10,4 9,2 7,8 40
42 10,1 8,4 7,8 10,7 8,6 7,7 10,9 8,8 7,8 9,8 8,9 7,8 42
44 9,6 8,2 7,3 10,3 8,4 7,7 10,3 8,6 7,7 9,2 8,7 7,7 44
46 9,2 8 4,3 9,8 8,3 7,7 9,7 8,4 7,7 8,7 8,5 7,7 46
48 8,8 8 2,8 9,4 8,1 7 8,9 8,3 7,7 8,2 8,2 7,7 48
50 8,5 7,9 8,9 8 4,2 8,1 8,1 7,7 7,7 7,8 7,6 50
52 7,5 6,6 8,2 7,9 2,9 7,7 7,7 6,6 7,2 7,4 7,4 52
54 7,5 7,7 7,3 7,3 4,1 6,6 6,9 7 54
56 6,5 7 6,7 6,9 2,9 6 6,3 6 56
58 3,3 3,2 6,1 6,3 5,7 5,7 4,1 58
60 5,6 5,8 5,4 5,4 3 60
62 3,4 4,3 5,1 5,2 2,3 62
64 4,7 4,8 64
66 3,3 4 66
68 2,6 68

t_240_002_06101_00_000



LTM 1300-6.2 47

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m 12,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

TNZK

NZK

12,5 m

13 13,6 13
14 13,6 10,6 14
16 13,6 10,7 8,8 16
18 13,5 12,9 10,8 8,8 7,4 7,2 18
20 13,4 12,6 9,5 10,8 10,8 8,8 7,4 7,2 20
22 13,2 12,3 10,1 10,7 10,7 8,7 8,6 7,3 7,3 7,2 7,2 22
24 13 12 9,8 10,6 10,4 10,1 8,6 8,4 8,1 7,3 7,2 7,1 7,1 24
26 12,7 11,6 9,6 10,2 10,1 9,8 8,5 8,1 7,9 7,1 7 6,8 7 6,9 6,8 26
28 12,3 11,1 9,4 9,9 9,7 9,5 8,2 7,9 7,6 7 6,8 6,6 6,9 6,7 6,6 28
30 11,8 10,7 9,2 9,5 9,3 9,3 8 7,6 7,3 6,7 6,6 6,4 6,6 6,5 6,4 30
32 11,3 10,4 9 9,2 9 8,9 7,7 7,3 7,1 6,5 6,4 6,2 6,4 6,3 6,2 32
34 10,8 10 8,7 8,8 8,6 8,6 7,4 7,1 6,9 6,3 6,2 6 6,2 6,1 6 34
36 10,3 9,7 8,4 8,4 8,2 8,2 7,1 6,8 6,7 6 5,9 5,8 5,9 5,9 5,8 36
38 9,8 9,4 8 8 7,9 7,9 6,9 6,6 6,4 5,7 5,7 5,6 5,7 5,7 5,6 38
40 9,3 9,1 7,9 7,7 7,5 7,5 6,6 6,4 6,3 5,5 5,5 5,5 5,4 5,4 5,4 40
42 8,8 8,7 7,8 7,3 7,2 7,2 6,3 6,2 6,1 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 42
44 8,4 8,4 7,7 7 6,9 6,9 6 5,9 5,9 5 5 5 5 4,9 5 44
46 7,9 8 7,7 6,7 6,6 6,6 5,8 5,7 5,7 4,8 4,8 4,8 4,8 4,7 4,8 46
48 7,4 7,6 7,5 6,4 6,4 6,4 5,5 5,5 5,5 4,6 4,6 4,6 4,5 4,5 4,6 48
50 7 7,2 7,2 6,2 6,1 6,1 5,3 5,3 5,3 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4 50
52 6,6 6,7 6,8 5,9 5,8 5,9 5,1 5,1 5,1 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 52
54 6,2 6,3 6,5 5,6 5,6 5,6 4,9 4,8 4,9 4 4 4 4 4 4 54
56 5,8 6 6,1 5,3 5,4 5,4 4,6 4,6 4,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 56
58 5,4 5,6 5,7 5 5,1 5,2 4,5 4,5 4,5 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 3,7 58
60 4,9 5,2 5,3 4,8 4,9 5 4,3 4,3 4,3 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 3,5 60
62 4,5 4,7 4 4,5 4,6 4,7 4,1 4,1 4,1 3,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,4 62
64 4,3 4,3 3 4,2 4,3 4,4 3,9 3,9 4 3,2 3,2 3,2 3,1 3,2 3,2 64
66 4,1 4,1 2,4 3,8 4 4 3,7 3,8 3,8 3,1 3,1 3,1 2,9 3 3,1 66
68 3,9 3,9 3,5 3,6 3,1 3,5 3,6 3,6 2,9 3 3 2,7 2,8 2,9 68
70 3,3 3,7 3,3 3,4 2,4 3,2 3,4 3,4 2,8 2,8 2,9 2,5 2,6 2,7 70
72 2,2 2,7 3,2 3,2 2,8 3 3,1 2,7 2,7 2,8 2,3 2,4 2,5 72
74 3 3,1 2,5 2,7 2,5 2,5 2,6 2,6 2,1 2,2 2,2 74
76 1,8 2,4 2,1 2,3 2,1 2,3 2,4 1,9 2 2 76
78 1,8 1,9 1,8 2 2 1,7 1,8 1,8 78
80 1,5 1,5 1,7 1,4 1,6 80
82 1,2 1,3 1,1 1,3 82

t_240_002_06101_00_000



LTM 1300-6.248

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

21 m 21 m 21 m 21 m 21 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

TNZK

NZK

21 m

3,5 9,4 3,5
4 9,5 4
4,5 9,5 4,5
5 9,5 5
6 9,5 6
7 9,5 7
8 9,4 8
9 9,2 9,5 9

10 9 9,5 9 10
11 8,8 7,9 9,5 9 8,5 11
12 8,5 7,7 9,5 9 8,5 7,9 12
13 8,3 7,5 9,5 9 8,5 7,9 13
14 8,1 7,3 9,5 9 8,5 7,9 14
16 7,5 6,8 6,1 9,4 8 9 8,5 7,9 16
18 7,1 6,5 5,8 9,2 7,8 8,9 7,7 8,5 7,9 18
20 6,7 6,1 5,6 9 7,5 8,8 7,4 8,4 7,2 7,8 6,9 20
22 6,3 5,9 5,4 8,7 7,3 6 8,6 7,2 6 8,2 7 7,7 6,7 22
24 6 5,6 5,3 8,5 7 5,9 8,3 7 5,9 8 6,8 5,8 7,5 6,6 24
26 5,7 5,4 5,2 8,2 6,8 5,8 8,1 6,8 5,7 7,8 6,6 5,7 7,4 6,4 5,5 26
28 5,4 5,3 5,2 7,9 6,6 5,7 7,8 6,6 5,6 7,6 6,5 5,6 7,2 6,3 5,4 28
30 5,1 5,2 5,2 7,6 6,4 5,6 7,6 6,4 5,5 7,4 6,3 5,5 7 6,1 5,4 30
32 4,8 5,1 2,1 7,4 6,3 5,5 7,3 6,2 5,5 7,2 6,2 5,4 6,9 6 5,3 32
34 7,2 6,1 5,4 7,1 6,1 5,4 7 6 5,3 6,7 5,9 5,2 34
36 6,9 6 5,3 6,9 6 5,3 6,8 5,9 5,2 6,6 5,7 5,2 36
38 6,7 5,8 5,3 6,7 5,8 5,2 6,6 5,8 5,2 6,4 5,6 5,1 38
40 6,5 5,7 5,2 6,5 5,7 5,2 6,5 5,7 5,1 6,3 5,5 5 40
42 6,3 5,6 5,2 6,3 5,6 5,1 6,3 5,6 5,1 6,1 5,4 5 42
44 6,1 5,5 5,2 6,2 5,5 5,1 6,1 5,5 5,1 6 5,4 5 44
46 5,9 5,4 5,2 6 5,4 5,1 6 5,4 5 5,9 5,3 4,9 46
48 5,8 5,3 5,2 5,8 5,3 5,1 5,9 5,3 5 5,7 5,2 4,9 48
50 5,6 5,3 5,2 5,7 5,3 5,1 5,7 5,2 5 5,6 5,1 4,9 50
52 5,4 5,2 5,2 5,6 5,2 5,1 5,6 5,2 5 5,5 5,1 4,9 52
54 5,3 5,2 4,8 5,4 5,2 5,1 5,5 5,1 5 5,4 5 4,9 54
56 5,1 5,2 3,1 5,3 5,1 5,1 5,4 5,1 5 5,3 5 4,9 56
58 4,9 5,1 5,2 5,1 4,6 5,3 5 5 5,2 5 4,9 58
60 4,8 5,1 5,1 5,1 3,1 5,2 5 5 5 4,9 4,9 60
62 2,7 4,9 5,1 5,1 5 4,5 4,9 4,9 4,9 62
64 4,8 5,1 4,9 5 3,2 4,6 4,8 4,9 64
66 2,9 4 4,8 4,9 2,3 4,2 4,5 4,4 66
68 4,4 4,6 4 4,1 3,2 68
70 2,8 3,8 3,8 3,9 2,4 70
72 3,6 3,7 72
74 2,6 3,4 74
76 2 2,4 76

t_240_002_06301_00_000



LTM 1300-6.2 49

TNZK

NZK

21 m

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

21 m 21 m 21 m 21 m 21 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

14 7,2 14
16 7,2 6,4 16
18 7,2 6,4 5,5 18
20 7,1 6,4 5,5 4,8 4,7 20
22 7 6,3 6,3 5,5 4,8 4,7 22
24 6,9 6,2 6,2 5,7 5,5 4,8 4,7 24
26 6,8 6,1 6,1 5,7 5,4 5,1 4,8 4,7 26
28 6,7 6 5,3 6,1 5,6 5,4 5,1 4,8 4,6 4,7 4,5 28
30 6,6 5,8 5,2 6 5,5 5 5,3 5 4,7 4,6 4,7 4,5 30
32 6,4 5,7 5,1 5,9 5,4 4,9 5,3 5 4,7 4,7 4,5 4,6 4,5 32
34 6,3 5,6 5,1 5,8 5,3 4,9 5,2 4,9 4,6 4,6 4,5 4,3 4,6 4,4 4,3 34
36 6,2 5,5 5 5,7 5,2 4,8 5,1 4,8 4,6 4,6 4,4 4,3 4,5 4,4 4,2 36
38 6,1 5,4 5 5,6 5,2 4,8 5 4,8 4,6 4,6 4,3 4,2 4,5 4,3 4,1 38
40 6 5,3 4,9 5,5 5,1 4,8 4,9 4,7 4,5 4,4 4,1 4 4,4 4,1 4 40
42 5,8 5,3 4,9 5,4 5 4,8 4,8 4,6 4,4 4,2 4 3,9 4,2 4 3,9 42
44 5,7 5,2 4,9 5,3 5 4,7 4,7 4,4 4,3 4,1 3,9 3,8 4,1 3,9 3,8 44
46 5,6 5,1 4,8 5,3 4,9 4,7 4,6 4,3 4,2 3,9 3,8 3,7 3,9 3,7 3,7 46
48 5,5 5,1 4,8 5,2 4,8 4,7 4,5 4,2 4,1 3,8 3,6 3,6 3,8 3,6 3,6 48
50 5,4 5 4,8 5 4,8 4,7 4,3 4,1 4 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 50
52 5,3 5 4,8 4,9 4,7 4,7 4,2 3,9 3,9 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4 52
54 5,2 4,9 4,8 4,7 4,6 4,6 4 3,8 3,8 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 54
56 5,1 4,9 4,8 4,5 4,5 4,5 3,9 3,7 3,7 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 56
58 4,9 4,8 4,8 4,4 4,3 4,4 3,7 3,6 3,6 3,1 3,1 3,1 3 3,1 3,1 58
60 4,8 4,8 4,8 4,2 4,2 4,3 3,6 3,5 3,5 2,9 3 3 2,9 3 3 60
62 4,6 4,7 4,8 4 4 4,1 3,4 3,4 3,4 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 62
64 4,3 4,4 4,6 3,9 3,9 4 3,3 3,3 3,3 2,7 2,8 2,8 2,7 2,7 2,8 64
66 4,1 4,2 4,4 3,7 3,7 3,8 3,2 3,2 3,3 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 2,7 66
68 3,7 4 4,1 3,5 3,6 3,7 3,1 3,1 3,2 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6 68
70 3,3 3,7 3,8 3,3 3,4 3,5 3 3 3,1 2,4 2,4 2,5 2,3 2,4 2,5 70
72 3,2 3,2 3,2 3 3,2 3,3 2,8 2,9 3 2,3 2,3 2,4 2,1 2,3 2,4 72
74 3 3,1 2,5 2,7 3 3,1 2,7 2,8 2,9 2,2 2,2 2,3 2 2,2 2,2 74
76 2,9 2,9 2,6 2,7 2,8 2,5 2,7 2,8 2,1 2,2 2,2 1,8 2 2,1 76
78 2,5 2,8 2,5 2,5 2,5 2,2 2,5 2,7 2 2,1 2,1 1,6 1,8 1,9 78
80 1,7 2,2 2,4 2,4 1,9 2,2 2,3 1,8 2 2 1,4 1,6 1,7 80
82 2,2 2,3 1,6 1,9 1,9 1,6 1,8 1,9 1,3 1,4 1,5 82
84 1,1 1,9 1,3 1,6 1,3 1,6 1,7 1,1 1,3 1,3 84
86 1,1 1,3 1,3 1,4 1,1 1,1 86
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LTM 1300-6.2 50
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TNZK
Hubhöhen/Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento
Alturas de elevación/Âûñîòà ïîäúåìà



LTM 1300-6.251

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

TNZK

NZK

19,5 m

3,5 14,2 3,5
4 14,2 4
4,5 14,2 4,5
5 14,1 5
6 13,7 6
7 13,3 7
8 12,8 8
9 12,3 14,2 9

10 11,9 10,3 14,2 12,2 10
11 11,4 9,8 14,1 12,2 11,3 11
12 11 9,3 13,9 12,2 11,3 10 12
13 10,5 8,9 13,7 12,2 11,3 10 13
14 10,1 8,6 13,5 12,2 11,3 10 14
16 9,3 7,9 6,7 13 10,1 12,2 11,3 10 16
18 8,4 7,3 6,3 12,4 9,6 11,9 9,9 11,1 9,5 10 18
20 7,6 6,8 5,9 11,9 9,2 7 11,6 9,6 10,8 9,2 9,8 8,7 20
22 6,8 6,4 5,6 11,4 8,8 6,7 11,2 9,3 7,2 10,5 9 9,6 8,5 22
24 6,3 6,1 5,4 11 8,4 6,5 10,8 9 7 10,3 8,7 6,9 9,4 8,3 6,8 24
26 5,7 5,7 5,3 10,5 8 6,3 10,5 8,7 6,8 10 8,5 6,8 9,2 8,1 6,6 26
28 5,3 5,5 5,3 10,1 7,7 6,1 10,1 8,3 6,7 9,7 8,2 6,6 9 7,9 6,5 28
30 4,9 5,3 5,3 9,6 7,4 6 9,8 8 6,5 9,4 7,9 6,5 8,8 7,7 6,4 30
32 4,7 9,1 7,2 5,8 9,5 7,8 6,4 9,2 7,7 6,3 8,7 7,5 6,2 32
34 8,6 6,9 5,7 9,1 7,5 6,3 8,9 7,5 6,2 8,5 7,3 6,1 34
36 8,2 6,7 5,6 8,8 7,3 6,1 8,7 7,3 6,1 8,3 7,1 6 36
38 7,7 6,5 5,5 8,6 7,1 6 8,4 7,1 6 8,1 6,9 5,9 38
40 7,3 6,3 5,4 8,3 6,9 6 8,2 6,9 5,9 7,9 6,8 5,9 40
42 6,9 6,1 5,4 8 6,7 5,9 7,9 6,7 5,9 7,7 6,6 5,8 42
44 6,6 6 5,3 7,7 6,5 5,8 7,7 6,6 5,8 7,5 6,4 5,7 44
46 6,3 5,8 5,3 7,4 6,3 5,8 7,5 6,4 5,8 7,3 6,3 5,7 46
48 6 5,6 5,3 7,1 6,2 5,7 7,2 6,2 5,7 7,1 6,2 5,7 48
50 5,7 5,5 5,3 6,8 6 5,7 7 6,1 5,7 6,9 6 5,6 50
52 5,5 5,4 5,3 6,5 5,9 5,7 6,7 5,9 5,7 6,6 5,9 5,6 52
54 5,3 5,3 3,4 6,2 5,8 5,7 6,5 5,8 5,7 6,4 5,8 5,6 54
56 5,1 5,3 2,3 6 5,7 5,2 6,3 5,7 5,6 6,1 5,7 5,6 56
58 4,9 5,3 5,7 5,6 3,4 6 5,6 5,6 5,8 5,6 5,6 58
60 4 3,7 5,5 5,5 2,4 5,7 5,6 5,1 5,4 5,4 5,5 60
62 5,4 5,5 5,5 5,4 3,4 4,9 5,2 5,3 62
64 3,7 5 5,1 5,2 2,5 4,4 4,8 4,8 64
66 4,7 4,9 4,2 4,3 3,4 66
68 3,4 4,4 4 4,1 2,6 68
70 1,8 3,8 3,9 70
72 3,1 3,6 72
74 2,4 2,5 74

t_240_002_06201_00_000



LTM 1300-6.252

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m 19,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

14 8,7 14
16 8,7 7,4 16
18 8,7 7,4 6,3 18
20 8,7 7,4 6,3 5,4 5,3 20
22 8,5 7,9 7,4 6,3 5,4 5,3 22
24 8,4 7,7 7,3 7 6,3 5,4 5,3 24
26 8,3 7,6 6,4 7,3 6,9 6,2 6 5,3 5,2 26
28 8,2 7,4 6,3 7,2 6,8 6 6,2 6 5,2 5,1 5,1 4,9 28
30 8 7,3 6,2 7,1 6,7 5,9 6,1 5,9 5,2 5 5,1 4,9 30
32 7,9 7,1 6,1 7 6,6 5,8 6 5,7 5,5 5,1 4,9 4,8 5 4,8 4,7 32
34 7,8 7 6 6,9 6,5 5,8 5,9 5,5 5,3 5 4,8 4,6 4,9 4,7 4,6 34
36 7,7 6,8 5,9 6,8 6,4 5,7 5,7 5,3 5,1 4,9 4,6 4,5 4,8 4,6 4,4 36
38 7,5 6,7 5,8 6,6 6,3 5,6 5,5 5,1 5 4,8 4,5 4,3 4,7 4,4 4,3 38
40 7,4 6,5 5,8 6,5 6,2 5,6 5,3 5 4,8 4,6 4,3 4,2 4,5 4,3 4,1 40
42 7,2 6,4 5,7 6,3 6 5,5 5,1 4,8 4,6 4,4 4,2 4 4,4 4,1 4 42
44 7,1 6,3 5,6 6 5,9 5,5 5 4,6 4,5 4,2 4 3,9 4,2 4 3,9 44
46 6,9 6,1 5,6 5,8 5,7 5,4 4,8 4,5 4,4 4 3,9 3,8 4 3,9 3,8 46
48 6,6 6 5,6 5,5 5,5 5,3 4,6 4,3 4,2 3,9 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 48
50 6,3 5,9 5,5 5,3 5,2 5,2 4,5 4,2 4,1 3,7 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6 50
52 6,1 5,8 5,5 5,1 5 5,1 4,3 4,1 4 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 52
54 5,8 5,6 5,5 4,9 4,8 4,9 4,1 4 3,9 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 54
56 5,5 5,5 5,4 4,6 4,6 4,7 4 3,8 3,8 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,3 56
58 5,2 5,3 5,3 4,4 4,4 4,5 3,8 3,7 3,7 3,1 3,1 3,2 3,1 3,1 3,2 58
60 4,9 5,1 5,2 4,3 4,3 4,3 3,6 3,6 3,6 3 3 3,1 3 3 3,1 60
62 4,6 4,8 4,9 4,1 4,1 4,2 3,5 3,5 3,5 2,8 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 62
64 4,3 4,5 4,6 3,9 3,9 4 3,3 3,4 3,4 2,7 2,8 2,8 2,7 2,8 2,8 64
66 3,9 4,2 4,3 3,7 3,7 3,8 3,2 3,2 3,3 2,6 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 66
68 3,5 3,9 4 3,5 3,6 3,7 3,1 3,1 3,2 2,5 2,5 2,6 2,4 2,5 2,6 68
70 3,3 3,5 3,4 3,2 3,4 3,5 3 3 3,1 2,4 2,4 2,5 2,2 2,4 2,5 70
72 3,2 3,2 2,6 2,9 3,2 3,3 2,8 2,9 3 2,3 2,3 2,4 2,1 2,3 2,4 72
74 3 3,1 2,7 2,8 2,9 2,7 2,8 2,9 2,2 2,2 2,3 1,9 2,1 2,2 74
76 2,8 2,9 2,6 2,6 2,6 2,4 2,7 2,8 2,1 2,1 2,2 1,7 1,9 2 76
78 2,2 2,3 2,5 2,5 2,1 2,4 2,5 2 2 2,1 1,6 1,7 1,8 78
80 2,4 2,4 1,8 2 2,1 1,7 1,9 2 1,4 1,5 1,6 80
82 1,6 2,2 1,5 1,7 1,4 1,7 1,8 1,2 1,3 1,4 82
84 1,2 1,4 1,4 1,5 1,2 1,2 84
86 1,1 86

t_240_002_06201_00_000

TNZK

NZK

19,5 m



LTM 1300-6.2 53

TNZK

NZK

26,5 m

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

4,5 8,8 4,5
5 8,8 5
6 8,8 6
7 8,7 7
8 8,5 8
9 8,3 9

10 8 8,8 10
11 7,8 8,8 8,2 11
12 7,5 8,8 8,2 7,5 12
13 7,3 6,2 8,8 8,2 7,5 13
14 7 6,1 8,7 8,2 7,5 6,8 14
16 6,5 5,6 8,4 8 7,5 6,8 16
18 6 5,1 8,1 7,8 7,3 6,7 18
20 5,6 4,8 4 7,8 6 7,5 5,9 7,1 6,6 20
22 5,1 4,4 3,8 7,5 5,7 7,3 5,7 6,9 5,5 6,4 22
24 4,7 4,1 3,6 7,2 5,5 7 5,4 6,7 5,3 6,3 5,1 24
26 4,4 3,9 3,4 6,9 5,2 4 6,8 5,2 6,5 5,1 6,1 5 26
28 4,1 3,6 3,3 6,6 5 3,8 6,5 5 3,8 6,3 4,9 3,8 5,9 4,8 28
30 3,8 3,4 3,2 6,3 4,8 3,7 6,3 4,8 3,7 6,1 4,7 3,7 5,8 4,6 3,6 30
32 3,5 3,3 3,1 6,1 4,6 3,6 6 4,6 3,6 5,9 4,6 3,6 5,6 4,5 3,5 32
34 3,3 3,2 3,1 5,8 4,4 3,5 5,8 4,4 3,5 5,7 4,4 3,5 5,4 4,3 3,4 34
36 3,1 3,1 3,1 5,5 4,2 3,4 5,6 4,3 3,4 5,5 4,3 3,4 5,3 4,2 3,4 36
38 2,9 3,1 5,3 4,1 3,3 5,3 4,1 3,4 5,3 4,1 3,3 5,1 4,1 3,3 38
40 5 3,9 3,3 5,1 4 3,3 5,1 4 3,3 5 3,9 3,2 40
42 4,8 3,8 3,2 4,9 3,9 3,2 4,9 3,9 3,2 4,8 3,8 3,2 42
44 4,6 3,7 3,2 4,7 3,7 3,2 4,7 3,7 3,2 4,6 3,7 3,1 44
46 4,3 3,6 3,1 4,5 3,6 3,1 4,5 3,6 3,1 4,5 3,6 3,1 46
48 4,2 3,5 3,1 4,3 3,5 3,1 4,4 3,5 3,1 4,3 3,5 3,1 48
50 4 3,4 3,1 4,1 3,4 3,1 4,2 3,4 3,1 4,2 3,4 3 50
52 3,8 3,3 3,1 4 3,4 3,1 4,1 3,4 3 4 3,4 3 52
54 3,7 3,2 3,1 3,8 3,3 3 3,9 3,3 3 3,9 3,3 3 54
56 3,5 3,2 3,1 3,7 3,2 3 3,8 3,2 3 3,8 3,2 3 56
58 3,4 3,1 3,1 3,6 3,2 3 3,6 3,2 3 3,7 3,2 3 58
60 3,2 3,1 3,1 3,4 3,1 3 3,5 3,1 3 3,6 3,1 3 60
62 3,1 3,1 2,7 3,3 3,1 3 3,4 3,1 3 3,5 3,1 3 62
64 3 3,1 3,2 3,1 3 3,3 3,1 3 3,4 3,1 3 64
66 3 3,1 3,1 3,1 2,8 3,2 3 3 3,3 3 3 66
68 3 3,1 3,2 3 3 3,2 3 3 68
70 2,9 3,1 3,1 3 2,9 3,2 3 3 70
72 2,4 3 3 3,1 3 3 72
74 2,9 3 3 3 2,9 74
76 1,5 2,5 2,9 2,9 76
78 2,6 2,9 78
80 1,8 2,4 80

t_240_002_06401_00_000



LTM 1300-6.254

TNZK

NZK

26,5 m

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m 26,5 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

16 5,9 16
18 5,9 5,1 4,2 18
20 5,9 5,1 4,3 3,5 3,4 20
22 5,8 5,1 4,3 3,7 3,6 22
24 5,7 5 4,3 3,7 3,6 24
26 5,6 4,7 4,9 4,3 3,7 3,6 26
28 5,4 4,6 4,9 4,2 4,2 3,6 3,5 28
30 5,3 4,4 4,8 4,1 4,1 3,8 3,6 3,5 30
32 5,2 4,3 3,4 4,7 4 4,1 3,7 3,5 3,3 3,5 3,3 32
34 5,1 4,2 3,4 4,6 3,9 3,2 4 3,6 3,5 3,3 3,4 3,3 34
36 4,9 4 3,3 4,5 3,8 3,2 4 3,5 3 3,5 3,3 3,4 3,2 36
38 4,8 3,9 3,2 4,4 3,7 3,1 3,9 3,5 3 3,4 3,2 2,9 3,4 3,2 2,9 38
40 4,7 3,8 3,2 4,3 3,6 3,1 3,8 3,4 3 3,4 3,2 2,9 3,4 3,1 2,9 40
42 4,6 3,7 3,1 4,2 3,5 3,1 3,8 3,3 3 3,4 3,1 2,8 3,3 3,1 2,8 42
44 4,4 3,6 3,1 4,1 3,5 3 3,7 3,3 2,9 3,3 3,1 2,8 3,2 3 2,8 44
46 4,3 3,5 3,1 4 3,4 3 3,6 3,2 2,9 3,2 3 2,8 3,2 3 2,8 46
48 4,2 3,4 3 4 3,3 3 3,6 3,1 2,9 3,1 3 2,8 3,1 2,9 2,8 48
50 4,1 3,4 3 3,8 3,3 2,9 3,5 3,1 2,8 3 2,9 2,7 3 2,9 2,7 50
52 3,9 3,3 3 3,8 3,2 2,9 3,4 3 2,8 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,7 52
54 3,8 3,2 2,9 3,7 3,1 2,9 3,3 3 2,8 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,6 54
56 3,7 3,2 2,9 3,6 3,1 2,9 3,2 2,9 2,8 2,7 2,6 2,6 2,7 2,6 2,6 56
58 3,6 3,1 2,9 3,5 3,1 2,9 3,1 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 58
60 3,5 3,1 2,9 3,4 3 2,9 3 2,8 2,8 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 60
62 3,4 3 2,9 3,3 3 2,9 2,9 2,8 2,7 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 62
64 3,3 3 2,9 3,2 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 64
66 3,3 3 2,9 3,1 2,9 2,9 2,7 2,6 2,6 2,2 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 66
68 3,2 2,9 2,9 3 2,9 2,9 2,6 2,6 2,6 2,1 2,1 2,2 2,1 2,1 2,2 68
70 3,1 2,9 2,9 3 2,9 2,9 2,5 2,5 2,5 1,9 2 2,1 2 2 2,1 70
72 3 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 2,4 2,4 2,5 1,8 2 2,1 1,8 1,9 2,1 72
74 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,8 2,4 2,4 2,4 1,8 1,9 2 1,7 1,8 2 74
76 2,5 2,7 2,9 2,4 2,6 2,8 2,2 2,3 2,4 1,7 1,8 1,9 1,5 1,7 1,9 76
78 2,4 2,5 2,6 2,1 2,5 2,6 2,1 2,2 2,3 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,8 78
80 2,3 2,4 2,3 2 2,2 2,3 1,9 2,1 2,2 1,5 1,6 1,7 1,2 1,5 1,6 80
82 2,1 2,3 1,9 2 2 1,7 2 2,1 1,5 1,6 1,3 1,4 82
84 1,7 2,1 1,8 1,9 2 1,4 1,8 1,9 1,4 1,5 1,1 1,2 84
86 1,8 1,8 1,5 1,6 1,3 1 86
88 1,3 1,7 1,1 1,2 88

t_240_002_06401_00_000



LTM 1300-6.2 55

82°

0°-40°
0°-20°

T 14,7 m
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T 53,6 m
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0

0

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

44

48

52

56

60

64

68

72

76

80

84

88

92

96

100

104

108 m

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 m

S2723.02
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TNZK
Hubhöhen/Lifting heights
Hauteurs de levage/Altezze di sollevamento
Alturas de elevación/Âûñîòà ïîäúåìà



LTM 1300-6.256

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

28 m 28 m 28 m 28 m 28 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

TNZK

NZK

28 m

5 7,2 5
6 7,2 6
7 7,2 7
8 7,1 8
9 7 9

10 6,9 7,1 10
11 6,7 7,2 6,8 11
12 6,5 7,2 6,9 6,4 12
13 6,3 7,2 6,9 6,4 13
14 6,2 5,5 7,2 6,9 6,4 5,9 14
16 5,8 5,1 7,1 6,8 6,4 5,9 16
18 5,4 4,7 6,9 6,6 6,3 5,9 18
20 5,1 4,4 6,7 5,4 6,5 6,2 5,7 20
22 4,7 4,1 3,5 6,5 5,2 6,3 5,1 6 5,6 22
24 4,4 3,8 3,3 6,3 5 6,1 4,9 5,9 4,8 5,5 4,6 24
26 4,1 3,6 3,2 6,1 4,7 5,9 4,7 5,7 4,6 5,4 4,5 26
28 3,8 3,4 3,1 5,8 4,5 3,5 5,7 4,5 3,5 5,5 4,5 5,2 4,3 28
30 3,5 3,2 3 5,6 4,4 3,4 5,6 4,3 3,4 5,4 4,3 3,4 5,1 4,2 30
32 3,3 3,1 2,9 5,4 4,2 3,3 5,4 4,2 3,3 5,2 4,2 3,3 5 4,1 3,2 32
34 3,1 3 2,9 5,2 4 3,2 5,2 4 3,2 5,1 4 3,2 4,9 3,9 3,2 34
36 3 2,9 2,8 5 3,9 3,2 5 3,9 3,2 4,9 3,9 3,1 4,7 3,8 3,1 36
38 2,8 2,9 2,8 4,8 3,7 3,1 4,8 3,8 3,1 4,7 3,7 3,1 4,6 3,7 3,1 38
40 2,7 2,9 4,5 3,6 3,1 4,6 3,6 3 4,6 3,6 3 4,5 3,6 3 40
42 4,3 3,5 3 4,4 3,5 3 4,4 3,5 3 4,3 3,5 3 42
44 4,2 3,4 3 4,3 3,4 3 4,3 3,4 2,9 4,2 3,4 2,9 44
46 4 3,3 2,9 4,1 3,3 2,9 4,1 3,3 2,9 4,1 3,3 2,9 46
48 3,8 3,2 2,9 3,9 3,2 2,9 4 3,3 2,9 3,9 3,2 2,8 48
50 3,7 3,1 2,9 3,8 3,2 2,8 3,8 3,2 2,8 3,8 3,2 2,8 50
52 3,5 3,1 2,9 3,6 3,1 2,8 3,7 3,1 2,8 3,7 3,1 2,8 52
54 3,4 3 2,8 3,5 3 2,8 3,6 3,1 2,8 3,6 3 2,8 54
56 3,3 3 2,8 3,4 3 2,8 3,5 3 2,8 3,5 3 2,8 56
58 3,2 2,9 2,8 3,3 2,9 2,8 3,3 2,9 2,8 3,4 2,9 2,7 58
60 3,1 2,9 2,8 3,2 2,9 2,8 3,3 2,9 2,8 3,3 2,9 2,7 60
62 3 2,9 2,8 3,1 2,9 2,8 3,2 2,9 2,8 3,2 2,9 2,7 62
64 2,9 2,9 2,5 3 2,8 2,8 3,1 2,8 2,8 3,1 2,8 2,7 64
66 2,8 2,9 3 2,8 2,8 3 2,8 2,8 3,1 2,8 2,7 66
68 2,7 2,9 2,9 2,8 2,5 3 2,8 2,8 3 2,8 2,7 68
70 2,8 2,8 2,9 2,8 2,8 2,9 2,8 2,7 70
72 2,8 2,8 2,9 2,8 2,6 2,9 2,8 2,7 72
74 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 74
76 2,5 2,8 2,8 2,8 2,6 76
78 1,9 2,7 2,7 78
80 2,3 2,7 80
82 1,7 2 82
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LTM 1300-6.2 57

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

63,3 m 68,2 m 73,1 m 77,2 m 78 m

m

28 m 28 m 28 m 28 m 28 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

16 5,2 16
18 5,2 4,6 18
20 5,2 4,6 3,9 3,1 20
22 5,1 4,6 3,9 3,3 3,2 22
24 5 4,5 3,9 3,4 3,3 24
26 5 4,3 4,4 3,9 3,4 3,3 26
28 4,8 4,1 4,4 3,9 3,8 3,4 3,3 28
30 4,8 4 4,3 3,8 3,8 3,4 3,3 3,3 30
32 4,7 3,9 4,2 3,7 3,7 3,4 3,3 3,1 3,3 3,1 32
34 4,5 3,8 3,1 4,2 3,6 3,7 3,3 3,3 3,1 3,2 3,1 34
36 4,4 3,7 3 4,1 3,5 3 3,6 3,2 3,3 3 3,2 3 36
38 4,3 3,6 3 4 3,4 2,9 3,6 3,2 2,8 3,2 3 3,2 3 38
40 4,2 3,5 2,9 3,9 3,3 2,9 3,5 3,1 2,8 3,2 2,9 2,7 3,1 2,9 2,6 40
42 4,1 3,4 2,9 3,8 3,2 2,8 3,4 3,1 2,7 3,1 2,9 2,7 3,1 2,9 2,6 42
44 4 3,3 2,9 3,8 3,2 2,8 3,4 3 2,7 3,1 2,9 2,6 3,1 2,8 2,6 44
46 3,9 3,2 2,8 3,7 3,1 2,8 3,3 3 2,7 3 2,8 2,6 3 2,8 2,6 46
48 3,8 3,2 2,8 3,6 3,1 2,7 3,3 2,9 2,7 3 2,8 2,6 2,9 2,8 2,6 48
50 3,7 3,1 2,8 3,5 3 2,7 3,2 2,9 2,6 2,9 2,7 2,6 2,9 2,7 2,6 50
52 3,6 3 2,7 3,4 2,9 2,7 3,2 2,8 2,6 2,8 2,7 2,6 2,8 2,7 2,5 52
54 3,5 3 2,7 3,3 2,9 2,7 3,1 2,8 2,6 2,8 2,6 2,5 2,7 2,6 2,5 54
56 3,4 3 2,7 3,3 2,9 2,7 3 2,8 2,6 2,7 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 56
58 3,3 2,9 2,7 3,2 2,8 2,6 3 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 58
60 3,2 2,9 2,7 3,1 2,8 2,6 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 60
62 3,2 2,8 2,7 3,1 2,8 2,6 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 2,3 2,3 2,3 62
64 3,1 2,8 2,7 3 2,7 2,6 2,8 2,6 2,6 2,3 2,3 2,3 2,2 2,3 2,3 64
66 3 2,8 2,7 3 2,7 2,6 2,7 2,5 2,5 2,1 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 66
68 3 2,7 2,7 2,9 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2 2,1 2,2 2 2,1 2,2 68
70 2,9 2,7 2,7 2,9 2,7 2,6 2,5 2,4 2,5 2 2 2,1 1,9 2 2,1 70
72 2,9 2,7 2,7 2,8 2,6 2,6 2,4 2,4 2,4 1,9 2 2,1 1,8 1,9 2,1 72
74 2,8 2,7 2,7 2,7 2,6 2,6 2,3 2,3 2,4 1,8 1,9 2 1,7 1,8 2 74
76 2,5 2,7 2,7 2,5 2,6 2,6 2,2 2,3 2,3 1,7 1,8 1,9 1,6 1,7 1,9 76
78 2,4 2,6 2,6 2,2 2,5 2,6 2,1 2,2 2,3 1,6 1,7 1,8 1,4 1,6 1,8 78
80 2,4 2,4 2,5 2 2,4 2,5 2 2,1 2,2 1,5 1,6 1,7 1,3 1,5 1,7 80
82 2,2 2,3 1,9 2 2,2 1,8 2 2,1 1,4 1,5 1,6 1,1 1,4 1,5 82
84 2 2,2 1,8 1,9 2 1,5 1,9 2 1,2 1,4 1,5 1,2 1,3 84
86 1,5 1,8 1,8 1,8 1,2 1,6 1,8 1,3 1,4 1,1 86
88 1,6 1,8 1 1,3 1,4 1,3 88
90 1,6 1,1 1,1 90
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NZK

28 m



LTM 1300-6.258

T

14,7 – 78 m 360°

Traglasten/Lifting capacities
Forces de levage/Portate
Tablas de carga/Ãðóçîïîäúåìíîñòü

m

14,7 m 43,9 m 48,7 m 53,6 m 58,5 m

m

35 m 35 m 35 m 35 m 35 m
0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40° 0° 20° 40°

EN
96 t

TNZK

NZK

35 m

6 4,1 6
7 4,4 7
8 4,9 8
9 5 9

10 4,9 10
11 4,8 4,2 11
12 4,7 4,5 4,1 12
13 4,6 4,7 4,3 13
14 4,5 4,9 4,5 4 14
16 4,2 5 4,7 4,3 3,7 16
18 3,9 3,4 4,9 4,7 4,4 3,9 18
20 3,7 3,2 4,7 4,5 4,3 4 20
22 3,4 2,9 4,6 4,4 4,2 3,9 22
24 3,1 2,8 4,4 3,4 4,3 4,1 3,8 24
26 2,9 2,6 4,3 3,2 4,1 3,2 4 3,1 3,7 26
28 2,7 2,4 2,2 4,1 3,1 4 3 3,9 3 3,6 2,9 28
30 2,6 2,3 2 3,9 2,9 3,9 2,9 3,7 2,9 3,5 2,8 30
32 2,4 2,2 2 3,8 2,8 2,1 3,7 2,8 3,6 2,8 3,4 2,7 32
34 2,3 2,1 1,9 3,6 2,7 2,1 3,6 2,7 2 3,5 2,7 3,3 2,6 34
36 2,2 2 1,8 3,4 2,6 2 3,4 2,6 2 3,3 2,6 2 3,2 2,5 36
38 2 1,9 1,8 3,2 2,5 2 3,3 2,5 2 3,2 2,5 2 3,1 2,5 1,9 38
40 1,9 1,8 1,7 3,1 2,4 1,9 3,1 2,4 1,9 3,1 2,4 1,9 3 2,4 1,9 40
42 1,8 1,8 1,7 3 2,4 1,9 3 2,4 1,9 3 2,4 1,9 2,9 2,3 1,9 42
44 1,8 1,7 1,7 2,8 2,3 1,9 2,9 2,3 1,9 2,9 2,3 1,9 2,8 2,3 1,8 44
46 1,7 1,7 2,7 2,2 1,9 2,8 2,2 1,9 2,8 2,2 1,8 2,7 2,2 1,8 46
48 2,6 2,1 1,8 2,7 2,2 1,8 2,7 2,2 1,8 2,6 2,1 1,8 48
50 2,5 2,1 1,8 2,6 2,1 1,8 2,6 2,1 1,8 2,5 2,1 1,8 50
52 2,4 2 1,8 2,5 2 1,8 2,5 2 1,8 2,5 2 1,7 52
54 2,3 2 1,7 2,4 2 1,7 2,4 2 1,7 2,4 2 1,7 54
56 2,2 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 56
58 2,2 1,9 1,7 2,2 1,9 1,7 2,3 1,9 1,7 2,2 1,9 1,7 58
60 2,1 1,8 1,7 2,1 1,8 1,7 2,2 1,8 1,7 2,2 1,8 1,6 60
62 2 1,8 1,7 2,1 1,8 1,7 2,1 1,8 1,7 2,1 1,8 1,6 62
64 2 1,8 1,7 2 1,8 1,7 2,1 1,8 1,6 2,1 1,8 1,6 64
66 1,9 1,7 1,7 2 1,7 1,7 2 1,7 1,6 2 1,7 1,6 66
68 1,8 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 68
70 1,8 1,7 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 70
72 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,9 1,7 1,6 72
74 1,7 1,7 1,8 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 74
76 1,7 1,7 1,8 1,7 1,6 1,8 1,6 1,6 76
78 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 78
80 1,2 1,7 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 80
82 1,7 1,7 1,7 1,6 1,6 82
84 1,7 1,6 1,6 84
86 1,6 1,6 86
88 1,1 1,6 88
90 1,1 90
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